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VC вентилите се използват в затворени системи за отопление и охлаждане при жилищни 

и малки търговски сгради за контрол на потока на топло/студо носител в границите 

на техническите спецификации. VC вентилите са универсални, тъй като могат да се 

използват както за управление, така и за приложения за превключване вкл./изкл. Можете 

да го използвате за различни приложения, комбинирайки вентилите и задвижките както 

желаете. Как и къде да ги използвате зависи само от вас.

Устройството се състои от три части. Корпус на вентила, патрон на вентила и 

задвижка. Както е показано на снимката, корпусът на вентила и патронът на вентила се 

доставят като едно цяло, но патронът на вентила се предлага и като резервна част.  

Всички подвижни и уплътняващи части на вентила са конструирани в патрона. 

Комбинацията от различни видове конструкции на патрони, корпуси на вентили и 

задвижки правят тази гама от продукти изключително гъвкава и подходяща за много 

приложения.

Серия VC вентилиСерия VC вентили
Ръководство за употреба

Агент

Вода или смес на вода и гликол 
(макс. 50% съдържание на 
гликол), качество според  
VDI 2035, pH-стойност: 8…9,5

Работна температура 1…95 °C, 120 °C кратък пик

Околна температура макс. 65°C

Работно налягане макс. 20 бара

Диференциално налягане макс. 4 бара

Напрежение на
24 V, 50 Hz (син етикет) или  
230 V, 50 Hz (червен етикет)

Консумация на енергия на 
задвижката

6 VA (когато позицията на 
вентила се променя)

Спецификация на 
допълнителен 
превключвател

1,0 A @ 250 V, 50–60 Hz  
(минимум 0,05 A @ 24 Vdc)

Време на изпълнение
6 секунди вкл./изкл. задвижки, 
120 секунди 3 позиционни или 
модулиращи задвижки

Електрическа 
спецификация на задвижка:

IP40

Температура на съхранение  –40…65°C

Спецификация на 
влажност

5…95% RH (без конденз)

Спецификации:Спецификации:
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SPDT Relay

ПолзиПолзи
– ����Почти като сферичен вентил, VC вентилите 

могат да се затворят при високо налягане до  

4 бара

– ����VC вентилите се предлагат в два варианта: 

2-пътни (2-портови) вентили и 3-пътни 

(3-портови) смесителни/разделителни вентили:

– ����VC вентилите могат да работят и двете посоки 

на потока, както е показано по-горе. 

– ����Патронът на вентила е сменяем, така че може 

да бъде заменен или със същия тип патрон, 

или чрез промяна на типа на патрона, за да 

се трансформира вентила от вкл./изкл. към 

управление или обратно. Смяната на патрона 

на вентила е възможна само след изтичане на 

гаранционния срок, в противен случай гаранцията 

на продукта ще бъде анулирана.

– ����Някои варианти се приемат за универсални 

решения:

•	 версиите на патрон за управление може също да 

се използват и в приложения за вкл./изкл., ако го 

използвате със задвижка за вкл./изкл. 

•	 VC4613 задвижка за вкл./изкл. може да се 

задвижва както от SPST, така и от SPDT 

контролери/термостати

SPST и SPDT контактите са потенциално свободни 

контакти, което означава, че няма ток на клемите, 

освен ако външна фаза не е свързана с един от 

портовете.

– ����Без т.нар. „хидравлични удари“. VC вентил със 

задвижка за вкл./изкл. се затваря за 6 секунди, 

което е достатъчно бързо, но не причинява 

„хидравличен удар“.

– ����230V задвижки са като стандарт, но се предлагат 

и 24V задвижки.

– ����Задвижките могат да бъдат монтирани върху 

вентила с едно натискане и завъртане. Не са 

необходими инструменти.

– ����Вентилът може да бъде преместен ръчно в 

средно положение, като натиснете индикатора 

за положение на задвижката и го преместите в 

средно положение.

– ����Тъй като минималната температура на агента е 

1°C, VC вентилите са подходящи и за охлаждане.

SPST е еднополюсно 
реле с единично 
прехвърляне 
(две клеми за два 
проводника):

SPST реле

SPDT е еднополюсно 
реле с двойно 
прехвърляне (три 
клеми за два или три 
проводника):

Моля, обърнете 
внимание, ако не 
свържете нито един 
проводник към клема 
на SPDT контакт, 
той работи като 
SPST

SPDT реле

SPDT релето се използва като SPST

 
 
 
 

SPST Relay

SPDT Relay

4 бара 0 бара

2-пътен

вентилът е затворен вентилът е отворен

3-пътен
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2-пътни (2-портови) вентили:
– ����Ако се използват за включване/изключване, се 

наричат зонални вентили. 

– ����Ако имат контролна функция, тогава могат да 

бъдат наречени регулиращи вентили.

3-пътни (3-портови) вентили:
– ����Ако агента влиза през два входа и излиза през 

един изход (от А и В до АВ), се използва вентил 

в режим на смесване. Ако вентилът работи в 

режим вкл./изкл., той е превключващ вентил в 

режим на смесване. Ако вентилът работи в режим 

управление, той се нарича регулиращ вентил в 

режим на смесване.

– ����Ако водата влиза през един вход и излиза през 

два изхода (от АВ до А и В), вентилът се използва 

в разделителен режим. Ако вентилът работи 

в режим вкл./изкл., той е превключващ вентил 

в разделителен режим. Ако вентилът работи 

в режим управление, той се нарича регулиращ 

вентил в разделителен режим.

Включване/изключване или по-добре да се каже 
операция по отваряне/затваряне в резултат на 
използване на задвижка за вкл./изкл.:
– ����2-пътните вентили се придвижват от 

задвижката или до напълно отворено положение 

(стерженът на вентила е натиснат – A порт е 

отворен) или в напълно затворено положение 

(стерженът на вентила се отмества от силата на 

пружината – порт А е затворен).

– ����3-пътните вентили се задвижват от задвижката 

или за отваряне на порт А (стерженът на вентила 

натиснат навътре), или за затваряне на порт А, 

като по този начин се отваря порт В (стерженът 

на вентила се отмества от силата на пружината), 

докато порт AB е винаги отворен.

– ����В тази операция няма средно положение, порт А е 

или напълно отворен, или напълно затворен.

– ����И двата патрона – за вкл./изкл. и за управление, 

могат да се използват за операции за вкл./изкл., 

също както управляващ патрон, оборудван със 

задвижка за вкл./изкл. работи като патрон за вкл./

изкл.

Плавно управление:
– ����2-пътният вентил може да контролира дебита 

между 0–100%. 0% означава, че порт А е затворен.

– ����3-пътните вентили могат да се използват или 

като смесителен или разделителен контролен 

вентил. Когато потокът при порт А се 

контролира между 0–100%, докато при порт В 

съответно между 100–0%.

– ����Управляващите VC вентили с 3 позиционна или 

модулираща задвижка могат да се придвижват до 

всяка позиция между напълно затворено и напълно 

отворено положение.

– ����За приложения за управление са подходящи само 

патрони с контролен вентил.

Типове вентили и режими на работа:Типове вентили и режими на работа:

Вкл./Изкл. Управление

С
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 и
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Като пример вижте по-долу режимите на работа на 3-пътните вентили с вкл./изкл. и 
с патрони за управление
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– ����Задвижки за вкл./изкл. с 6 секунди време на ход, 

серии VC4 и VC6.

– ����Задвижки за контрол с 120 секунди време на ход:

•	 3 позиционна задвижка VC6983 (3-позиционно 

управление означава, че контролерът кара 

задвижката или да се придвижва в посока 

отваряне, или да се придвижва в посока 

затваряне, или при неподаване на сигнал, той 

остава спрян във всяко положение).

•	 Модулираща задвижка VC7931, тя приема 0–10V 

управляващ сигнал от контролер и задава 

позицията на вентила съответно между 

0–100%.

Управляващите задвижки обикновено се използват 

за приложения на регулиращ вентил за регулиране 

на дебита при 2-пътни вентили между 0–100%, 

като по този начин контролират скоростта на 

потока или като пример, използване на 3-пътен 

регулиращ вентил за смесване на подаващия поток 

на котела и връщащия поток от отоплителния 

кръг, за да управлява подаваната температура към 

отоплителния кръг.

Ако желаете 3 позиционна задвижка може да се 

използва за операция вкл./изкл., както и управляван 

от SPDT реле или термостат, обаче време на 

изпълнение от 120 секунди е доста дълго за такива 

приложения. SPDT релето не може да позиционира 

задвижката в средно положение, той или дава 

сигнал за отваряне, или сигнал за затваряне, като 

така след времето на изпълнение от 120 секунди, 

вентилът или се отваря напълно, или напълно се 

затваря.

Типове задвижки и режими на работа:Типове задвижки и режими на работа:

Типове патрони:Типове патрони:
2-ПЪТЕН (2-ПОРТОВ) 3-ПЪТЕН (3-ПОРТОВ)

вк
л.

/и
зк

л.
 (о

т
ва

ря
не

/з
ат

ва
ря

не
)

2-пътен вкл./изкл. (зонален вентил)  
Номер за поръчка: VCZZ1000/U

3-пътен вкл./изкл. (превключващ вентил)  

Номер за поръчка: VCZZ6000/U

К
он

т
ро

л

2-пътно управление (управляващ вентил)  

Номер за поръчка: VCZZ1100/U

3-пътно управление (смесителен/разделителен вентил)  

Номер за поръчка: VCZZ6100/U
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Най-универсалното решение за задвижка за вкл./
изкл. е VC4613 
тя може да се контролира и от двата термостата 
– SPST и SPDT, както можете да видите в раздела 
„Как да окабелите“. Тя също има допълнителен 
превключвател, който може да остане неизползван, 
но той е налице в случай на необходимост от 
задействане на топлинен източник или помпа 
например. 

Най-универсалното решение на патронен вентил е 
патронът за управление 

2-пътните вентили с управляващ патрон могат 
да се използват или за управление на дебита, ако са 
оборудвани с 3 позиционна или модулираща задвижка 
или за приложение на вкл./изкл. (зонален вентил), ако 
са оборудвани с задвижка за вкл./изкл. 
3-пътните вентили с управляващ патрон могат 
да се използват или за смесително / разделително 
управление ако са оборудвани с 3 позиционна 
или модулираща задвижка или в приложения за 
превключване, ако са оборудвани със задвижка за 
вкл./изкл.

ве
нт

ил
и

начало на
продуктов

№

среда на
продуктов

№

край на
продуктов

№
DN резба kvs

(м³/ч)

2-пътен 
отвар яне/

за тваря 
не

3-пътен
разделите-

лен

2-пътен
регулиращ

3-пътен 
смесите-

лен

3-пътен
разделите-

лен

VCZ

AF
1000/U

½“

въ
т

ре
ш

н
а 3.2 • — — — —

1100/U 2.6 • — • — —

ME
6000/U 3.2 — • — — —

6100/U 3.2 — • — • •

AJ
1000/U

 ¾“

въ
т

ре
ш

н
а 5.0 • — — — —

1100/U 4.5 • — • — —

MH
6000/U 6.6 — • — — —

6100/U 5.9 — • — • •

AH
1000/U

въ
н

ш
н

а

5.3 • — — — —

1100/U 4.5 • — • — —

MG
6000/U 6.6 — • — — —

6100/U 5.7 — • — • •

AP
1000/U

1“

въ
т

ре
ш

н
а 5.5 • — — — —

1100/U 5.7 • — • — —

MP
6000/U 8.5 — • — — —

6100/U 6.4 — • — • •

AQ
1000/U

въ
н

ш
н

а

5.5 • — — — —

1100/U 5.3 • — • — —

MQ
6000/U 8.5 — • — — —

6100/U 6.8 — • — • •

MU 6000/U 1¼“

въ
н

ш
ен 11 

(B->AB) — • — — —

задвижки

230Vac

SPST контролер 
1 отворена + 1 

фиксирана фаза

бр
ой

 д
оп

ъ
лн

ит
ел

ни
 п

ре
вк

лю
чв

ат
ел

и —
VC4013ZZ00/U 
VC4013ZZ11/U 230Vac плаващ с допълнителен

превключвател: VC6983ZZ11/U

24Vac 0–10Vdc модулиращ: 
VC7931ZZ11/U

Ако искате да използвате 
контролни вентили за 

приложения за вкл./изкл., 
можете да изберете една 

от задвижките за вкл./изкл., 
посочени в ляво

1 SPDT
VC4613ZZ00/U 
VC4613ZZ11/U

SPDT контролер 
1 отворена + 1 

затворена фаза

— VC6013ZZ00/U

1 SPDT VC6613ZZ00/U

24Vac

SPST контролер 
1 отворена + 1 

фиксирана фаза

— VC8011ZZ00/U

1 SPDT VC8611ZZ00/U

SPDT контролер 
1 отворена + 1 

затворена фаза

— VC2011ZZ00/U

1 SPDT VC2611ZZ00/U

Ръководство за избор за VC вентили и Ръководство за избор за VC вентили и 
задвижкизадвижки
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2-пътен вентил

3-пътен вентил

Моля, имайте предвид, че когато пружината напълно избута стерженът на вентила навън, то порт А е 

затворен и при 2-пътните и при 3-пътните вентили. Когато задвижката натисне стерженът на вентила 

навътре срещу посоката на натоварване на пружината и така напълно го прибере, порт B е затворен при 

всички варианти на вентилите.

Скорости на потока на VC вентили и Скорости на потока на VC вентили и 
съответните топлинни натоварвания:съответните топлинни натоварвания:

Позиции на вентила и задвижката по време Позиции на вентила и задвижката по време 
на работана работа

Топлинни натоварвания в kW

A B A B 

Бял

Оранжев

Сив

 

 

Интегриран

Задвижка

Ход

A - B
Отворена

A - B
Затворена

Индикатор на

A B A B 

AB AB 

Бял

Оранжев

Сив

 

 

Интегриран

Задвижка

Ход

A - AB отворенаA - AB затворена
B - AB затворенаB - AB отворена

Индикатор на

∆p = 5 kPa ∆p = 10 kPa ∆p = 20 kPa

Патрон

Р
аз

-м
ер

kvs [m³/h] ∆T [°C] ∆T [°C] ∆T [°C] ∆T [°C] ∆T [°C] ∆T [°C]

2-
пъ-
тен

3-
пъ-
тен

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20

2-пътен 3-пътен 2-пътен 3-пътен 2-пътен 3-пътен

вкл./изкл

½“ 3,2 3,2 4,2 8,3 12,5 16,6 4,2 8,3 12,5 16,6 11,8 17,7 23,5 5,9 11,8 17,7 23,5 8,3 16,6 25,0 33,3 8,3 16,6 25,0 33,3 33,3

¾“ 5,3 6,6 6,9 13,8 20,7 27,6 8,6 17,2 25,7 34,3 9,7 19,5 29,2 39,0 12,1 24,3 36,4 48,5 13,8 27,6 41,3 55,1 17,2 34,3 51,5 68,7

1“ 5,5 8,5 7,2 14,3 21,5 28,6 11,1 22,1 33,2 44,2 10,1 20,2 30,3 40,5 15,6 31,3 46,9 62,5 14,3 28,6 42,9 57,2 22,1 44,2 66,3 88,4

1¼“ – 11,00 – – – – 14,3 28,6 42,9 57,2 – – – – 20,2 40,5 60,7 80,9 – – – – 28,6 57,2 85,8 114,4

Контрол

½“ 2,6 3,2 3,4 6,8 10 14 4,2 8,3 12 17 4,8 9,6 14 19 5,9 12 18 24 6,8 14 20 27 8,3 17 25 33

3/4“ 4,5 6,0 5,9 12 18 23 7,8 16 23 31 8,3 17 25 33 11 22 33 44 12 23 35 47 16 31 47 62

1“ 5,7 6,8 7,4 15 22 30 8,8 18 27 35 10 21 31 42 13 25 38 50 15 30 44 59 18 35 53 71
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– ����Контролните вентили могат да се използват 

както при приложения за управление, така и за 

вкл./изкл., тъй като в крайна позиция патронът на 

вентила затваря свързания порт плътно.

– ����Контролните вентили имат еднаква 

характеристика на процентния поток 

– ����Патроните за управление и вкл./изкл. могат да се 

поръчват като резервни части 

 

Например  

VCZMQ6000/U  3-пътен превключващ вентил за 

вкл./изкл. 

VCZZ6000/U  резервен превключващ патрон за 

3-пътен вентил 

 

VCZMQ6100/U  3-пътен управляваш вентил 

VCZZ6100/U  резервен патрон за управление за 

3-пътен вентил

– ����Патронът за вкл./изкл. може да се замени с 

управляващ патрон в същия вентилен корпус и 

обратното.

– ����SPDT контактът (реле или термостат) е 

универсален, тъй като може да се използва както 

за SPDT, така и за SPST контакт

2-пътните VC вентили не са нито NC (нормално 

затворени), нито NO (нормално отворени) вентили. 

VC вентилите нямат възвръщаща пружина, те са от 

тип „на място при отказ“: за двата типа азадвижки 

(SPDT и SPST) при прекъсване на електричеството 

вентилът ще остане в същата позиция, в която е 

бил преди прекъсването. Когато захранването се 

възстанови, вентилът ще отговори на изискването 

на контролера.

Добре е да знаетеДобре е да знаете

Как да окабелитеКак да окабелите

– ����вкл./изкл управляван от SPST задвижка: Серията 

VC4 изисква фазата да се включи към Черния 

проводник, ако вентилът трябва да се отваря (да 

се отваря порт А) 

Тази задвижка може да се управлява с един контакт 

за вкл./изкл. (SPST)

SPST управляваната задвижка от серията VC4 може да се управлява също от SPDT контакт.

ВНИМАНИЕ!
Цялото електрическо окабеляване трябва да се извършва само от 
обучени и оторизирани техници. В случай на 3-фазна среда, уверете 
се, че използвате само една фаза на задвижка, както от страната на 
захранването, така и от страната на допълнителния превключвател.

Термостат с контакт SPST

L

N

Черно – отваряща фаза

Кафяво – фиксирана фаза

Синьо – нула

Черно – отваряща фаза

Термостат с контакт SPDT

L

N

Кафяво – затваряща фаза

Синьо – нула
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Контролер с изходен контролен сигнал 0–10 Vdc

0-10 Vdc

24Vac

N

Кафяво – електрическо захранване

Черно – контролен сигнал

Синьо – нула

L
N

 

VC4613 

Кутия за окабеляване SPST термостат

– ����вкл./изкл управляван от SPDT задвижка: Серия 

VC6: изисква или фазата да се включи към черния 

проводник, ако вентилът трябва да се отваря 

(да се отваря порт А) или фазата да се включи 

към кафявия проводник, ако вентилът трябва да 

се затваря (да се затваря порт А). Тази задвижка 

може да се управлява с един превключващ контакт 

(SPDT)

– ����Задвижка с 3 позиционно упрвление: VC6983 

изисква или фазата да се включи към черния 

проводник, ако вентилът трябва да се отвори 

повече (порт А да се отваря допълнително) или 

фазата да се включи към кафявия проводник, ако 

вентилът трябва да се затваря повече (порт А да 

се затваря допълнително). Обикновено се използва 

за регулиращ вентил за приложения с котелен 

контролер като контролерите SMILE на Resideo.

– ����Задвижка с модулиращо управление: VC7931 

изисква електрическо захранване с 24Vac и 

управляващ сигнал 0–10Vdc, които да се осигурят 

от контролер. Обикновено се използва в системи 

за сградна автоматизация с приложения за 

управляващ вентил.

VC задвижките имат 3 или 6 проводника. 

Вариантите с 3 проводника нямат вграден 

допълнителен превключвател, а вариантите с 

6 проводника имат вграден един потенциално 

свободен допълнителен SPDT превключвател. 

3-те проводника, с които задвижката оперира, са 

оцветени в Черно, Кафяво и Синьо, a вграденият 

допълнителен SPDT превключвател е с проводници 

в Оранжев, Сив и Бял цвят. Ако имате задвижка с 

6 проводника, но не използвате допълнителния 

превключвател, изолирайте неизползваните 

проводници поотделно или свържете в кутията за 

окабеляване, за да отделите неизползваните клеми, 

както е показано на примера по-долу.

Термостат с контакт SPDT

L

N

Черно – отваряща фаза

Кафяво – затваряща

Синьо – нула

Контролер с два отделни контакта за вкл./изкл.

L

N

Черно – отваряща фаза

Кафяво – затваряща фаза

Синьо – нула
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Свързване на VC задвижки към Свързване на VC задвижки към 
термостати Honeywell Homeтермостати Honeywell Home

ТЕРМОСТАТ ТИП
VC4013 ИЛИ VC4613 (ОКАБЕЛЯВАНЕТО НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НЕ Е 
ПОКАЗАНО НА ИЛЮСТРАЦИЯТА)

VC6013 ИЛИ VC6613 (ОКАБЕЛЯВАНЕТО НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НЕ Е 
ПОКАЗАНО НА ИЛЮСТРАЦИЯТА)

DT90
T3
T4
CM700
CM900

ТЕРМОСТАТ 
(ОКАБЕЛЯВАНЕТО 
НА ИЛЮСТРАЦИЯТА)

VC4013 ИЛИ VC4613 (ОКАБЕЛЯВАНЕТО НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НЕ Е 
ПОКАЗАНО НА ИЛЮСТРАЦИЯТА)

VC6013 ИЛИ VC6613 ОКАБЕЛЯВАНЕТО НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НЕ Е 
ПОКАЗАНО НА

T6 контролно табло

ТЕРМОСТАТ
VC4013 ИЛИ VC4613 (ОКАБЕЛЯВАНЕТО НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НЕ Е 
ПОКАЗАНО НА ИЛЮСТРАЦИЯТА)

VC6013 ИЛИ VC6613 (ОКАБЕЛЯВАНЕТО НА 
ДОПЪЛНИТ. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НЕ Е ПОКАЗАНО 
НА ИЛЮСТРАЦИЯТА)

T3R
T4R
T6R

и
BDR91 кутия на
реле, доставена с

DT92
T87RF
CM727
CM927
използва се
също в системи
Evohome

Като пример вижте по-долу режимите на работа на 3-пътните вентили с вкл./изкл. 
и с патрони за управление

Интернет термостат Honeywell Home T6 хронотерм се предлага с релейна кутия, 
SPDT.

Honeywell Home безжичните термостати chronotherm се доставят с релейна кутия, 
съдържаща SPDT реле, идентичен тип релейна кутия се използва в зоналната 
система Evohome

Термостат
A B C

L

N

Черно

Кафяво

Синьо

 

 
 

Кутия на реле
N L L

L

N

Черно

Кафяво

Синьо

 

 
 

A B CTT TT

Термостат

VC
4x13

VC
4x13

Термостат
A B C

L

N

Черно

Кафяво

Синьо

 

 
 

VC
6x13
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N L L

L

N

Черно

Кафяво

Синьо

 

 
 

A B CTT TT

Термостат

VC
6x13

Кутия на реле
N L L

L

N

Черно

Кафяво

Синьо

 

 
 

A B C
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4x13
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N L L

L

N

Черно

Кафяво

Синьо
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Кафяво
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L

N
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Синьо
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4x13
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A B C

L

N

Черно
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Синьо
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L
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N L L

L

N

Черно
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Синьо

 

 
 

A B C
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N L L

L

N

Черно

Кафяво

Синьо
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L
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A B C

Термостат

VC
4x13

Кутия на реле
N L L

L

N

Черно

Кафяво

Синьо

 

 
 

A B C

Термостат

VC
6x13
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– ����VC вентилите могат да работят с температура 

на агента до 95°C.

•	 �Не инсталирайте на изход на соларен панел, 

само на връщането.

•	 �Не инсталирайте на парни инсталации.

•	 �Това не е задължително, но препоръчваме да 

монтирате VC вентили в частта с по-ниска 

температура на отоплителните системи и в 

по-топъл участък от охладителните системи.

– ����VC задвижките имат електрическа защита тип 

IP40. Не ги използвайте на открито или в мокра 

среда.

– ����Забранено е ръчното регулиране на стержена.

– ����Не монтирайте задвижките надолу или където може да протече вода в тях.

– ����Не свързвайте порт, който не е използван от дълго време. По принцип не трябва да е проблем, но е 

възможно да се натрупат замърсявания в затворения порт и това да доведе до запушване на вентила.

– ����В трифазни системи не използвайте две различни фази за една задвижка.

– ����Не използвайте задвижка за вкл./изкл. в приложение за 3 позиционен (3pt) контрол. Той може да работи,  

но поради краткото (6 секундно) време на изпълнение, изходът може да се колебае.

– ����Ако има необходимост от подмяна на вложката на вентила, използвайте инструмента, доставен  

с резервния патрон. Този инструмент може също и да се поръча отделно като аксесоар.

– ����Не се опитвайте да инсталирате 3-пътен патрон в 2-пътен вентил или обратното.

 

 

 

Кондензирала 
вода  

 

Термостат

Фаза 1

Задвижка

Фаза 2

Фаза 1

Термостат

Задвижка

Фаза 2

Краен Краен
превключвател

Внимавайте!Внимавайте!
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ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕ

VC4XXX VC6XXX VC6983X VC7931

Непрекъснато се 
отваря и затваря

Сменете задвижката
Уверете се, че няма фаза едновременно на 
отварящия и на затварящия проводник

Сменете задвижката

Силна миризма на 
изгоряла пластмаса

Вътрешно късо съединение – сменете задвижката. Проверете окабеляването и се уверете, че е невъзможно 
да потече или прокапе вода върху или в задвижката.

Задвижката не се 
движи, когато се 
подаде контролен 
сигнал

Най-напред проверете окабеляването; уверете се, че Нулата е свързана, но ако 
окабеляването е изправно, сменете задвижката

Най-напред проверете 
окабеляването; уверете 
се, че електрическото 
захранване 24Vac е 
налично и свързано, 
но ако окабеляването 
е изправно, сменете 
задвижката

Допълнителният 
превключвател не 
контактува

Най-напред проверете окабеляването; ако окабеляването е изправно, 
проверете в позиция на пълно отваряне и пълно затваряне дали 
допълнителният превключвател работи добре, ако не, тогава сменете 
задвижката

Този продукт 
не разполага с 
допълнителен 
превключвател

ПРОБЛЕМ РЕШЕНИЕ

Теч при тръбната свръзка Затегнете тръбната свръзка или сменете уплътнението

Теч при стерженът на 
вентила

Сменете патрона на вентила

Стерженът на вентила 
е заседнал, тъй като 
пружината не може да го 
избута

Сменете патрона на вентила

Стерженът на вентила 
е заседнал, тъй като 
задвижката не може да го 
избута навътре

Сменете патрона на вентила

Отстраняване на неизправности при Отстраняване на неизправности при 
задвижкизадвижки

Отстраняване на проблеми с вентилитеОтстраняване на проблеми с вентилите
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НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА ТИП РАБОТА РАЗМЕР СВРЪЗКА kvs [м
3/ч]

VCZAF1000/U 2-пътен Вкл./Изкл. ½“ вътрешна резба 3,2

VCZAJ1000/U 2-пътен Вкл./Изкл. ¾“ вътрешна резба 5,0

VCZAH1000/U 2-пътен Вкл./Изкл. ¾“ външна резба 5,3

VCZAP1000/U 2-пътен Вкл./Изкл. 1“ вътрешна резба 5,5

VCZAQ1000/U 2-пътен Вкл./Изкл. 1“ външна резба 5,5

VCZME6000/U 3-пътен Вкл./Изкл. ½“ вътрешна резба 3,2

VCZMH6000/U 3-пътен Вкл./Изкл. ¾“ вътрешна резба 6,6

VCZMG6000/U 3-пътен Вкл./Изкл. ¾“ външна резба 6,6

VCZMP6000/U 3-пътен Вкл./Изкл. 1“ вътрешна резба 8,5

VCZMQ6000/U 3-пътен Вкл./Изкл. 1“ външна резба 8,5

VCZMU6000/U 3-пътен Вкл./Изкл. 1¼“ вътрешна резба 11 (B->AB)

VCZAF1100/U 2-пътен управление ½“ вътрешна резба 2,6

VCZAJ1100/U 2-пътен управление ¾“ вътрешна резба 4,5

VCZAH1100/U 2-пътен управление ¾“ външна резба 4,5

VCZAP1100/U 2-пътен управление 1“ вътрешна резба 5,7

VCZAQ1100/U 2-пътен управление 1“ външна резба 5,3

VCZME6100/U 3-пътен управление ½“ вътрешна резба 3,2

VCZMH6100/U 3-пътен управление ¾“ вътрешна резба 5,9

VCZMG6100/U 3-пътен управление ¾“ външна резба 5,7

VCZMP6100/U 3-пътен управление 1“ вътрешна резба 6,4

VCZMQ6100/U 3-пътен управление 1“ външна резба 6,8

НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА ТИП РАБОТА РАЗМЕР

VCZZ1000/U 2-пътен Вкл./Изкл. за вс. размери

VCZZ6000/U 3-пътен Вкл./Изкл. за вс. размери

VCZZ1100/U 2-пътен управление за вс. размери

VCZZ6100/U 3-пътен управление за вс. размери

Номера за поръчкаНомера за поръчка
Задвижки

Вентили

Резервни патрони

НОМЕР ЗА ПОРЪЧКА ТИП УПРАВЛЕНИЕ ЗАХРАНВАНЕ КОНТРОЛЕН СИГНАЛ ДОПЪЛНИТЕЛЕН

VC4013ZZ00/U SPST 230 Vac фаза на отваряне Не

VC4613ZZ00/U SPST 230 Vac фаза на отваряне 1 x SPDT

VC6013ZZ00/U SPDT 230 Vac
фаза на отваряне и 

затваряне
Не

VC6613ZZ00/U SPDT 230 Vac
фаза на отваряне и 

затваряне
1 x SPDT

VC6983ZZ11/U Плаващ 230 Vac
фаза на отваряне и 

затваряне
1 x SPDT

VC7931ZZ11/U Модулиращ 24 Vac 0–10 Vdc Не

Стандартните модели са посочени по-горе. Ако Ви е нужен специален вентил или задвижка, или ако 

предпочитате да използвате комплект от вентил и задвижка, моля свържете се с Вашия акаунт мениджър в 

Resideo.
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ВНИМАНИЕ
Цялото електрическо окабеляване трябва да се извършва само от 
обучени и оторизирани техници. В случай на 3-фазна среда, уверете се, 
че използвате само една фаза на една задвижка, както от страната на 
захранването, така и от страната на допълнителния превключвател.

ЗАБЕЛЕЖКА
Броят на зелените напречни линии на чертежа представлява 
колко проводници са необходими в електрическия кабел.
Примерите за приложения могат да показват окабеляването 
на системата използвайки кабелни стайни термостати. За да 
свържете всички кабелни или безжични термостати Honeywell 
Home, моля, консултирайте се с раздела „Захранване на VC задвижки 
към термостати Honeywell Home“ в това ръководство.

Примери на приложение 

14



Двузонална отоплителна система

В това приложение са създадени две независими 

зони за отопление чрез инсталиране на два 2-пътни 

VC зонални вентили в системата за разпределение 

на отоплението. Конкретният стаен термостат 

отваря съответния вентил за отоплителна зона, 

в случай че е необходимо отопление в съответната 

зона. Всеки зонален вентил е снабден с задвижки 

за вкл./изкл. с допълнителни превключватели. 

Допълнителните превключватели се използват за 

осигуряване на контакт с котела.

Допълнителните превключватели са свързани 

паралелно към входните клеми на стайния 

термостат на котела. С това решение и 

двете зони могат да инициират пускането на 

котела независимо. В това приложение могат 

да се използват както отоплителни, така и 

комбинирани котли, или с интегриран регулатор на 

външната температура на въздуха, компенсиращ 

температурата на котела, или без него.

B1-B2

T2

T1

M M

A

B

M1 M2

DU

A

B
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Схема на окабеляването при използване на задвижки VC4613

Физическо окабеляване в електрическо табло в котелното помещение, използвайки задвижки VC4613

230Vac е ел. захранване

B1–B2 са двете клеми в котела за връзка със 

свободно потенциалния контакт на термостата. 

За да идентифицирате клемите в котела, моля, 

проверете ръководството за монтаж на котела.

T1 и T2 са А и В клеми на стайните термостати. 

(Вижте раздел „Свързване на VC задвижки към 

термостати Honeywell Home“)

M1 и M2 са задвижки VC4613 със своите 6 проводника 

от всяка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N N N

17 18 19 20 21

230Vac B1-B2 T1 M1 T2 M2

Термостат с контакт SPST

VC 4613

ЧеренОранжев

КафявСив

Оранжев

Сив

Син

Термостат с контакт SPST

Нужда от
отопление

Нужда от
отопление

VC 4613

N

L

Черен

Кафяв

Син

 Необходимост от
отопление

Котел
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Схема на окалебяването при използване на задвижки VC6613

Физическо окабеляване в електрическо табло в котелното помещение, използвайки задвижки VC6613

230Vac е ел. захранване

B1–B2 са двете клеми в котела за връзка със 

свободно потенциалния контакт на термостата. 

За да идентифицирате клемите в котела, моля, 

проверете ръководството за монтаж на котела.

T1 и T2 са А и В клеми на стайните термостати. 

(Вижте раздел „Свързване на VC задвижки към 

термостати Honeywell Home“)

M1 и M2 са задвижки VC6613 със своите 6 проводника 

от всяка

Термостат с контакт SPDT

VC 6613

ЧеренОранжев

КафявСив

Оранжев

Сив

Син

Термостат с контакт SPDT

VC 6613

N

L

Черен

Кафяв

Син

Нужда от
отопление

Нужда от
отопление

Необходимост от
отопление

Котел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N N N

17 18 19 20 21 22 23

230Vac B1-B2 T1 M1 T2 M2
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Двузонална отоплителна система с паралелно затопляне на битова гореща вода

В това приложение са създадени две независими зони 

за отопление чрез инсталиране на два 2-пътни VC 

зонални вентили в системата за разпределение на 

отоплението. Резервоарът за битова гореща вода 

се загрява през неговия топлообменник, управляван 

от 2-пътен VC зонален вентил. Конкретният 

стаен термостат отваря съответния вентил 

за отоплителна зона, в случай че е необходимо 

отопление в съответната зона. Всеки зонален 

вентил е снабден със задвижка за вкл./изкл. с 

допълнителни превключватели. Допълнителните 

превключватели се използват за осигуряване на 

контакт за включване на котела. Допълнителните 

превключватели са свързани паралелно към 

входните клеми на котела. С това решение двете 

зони могат да инициират независимо включване 

котела. Когато термостатите на резервоара 

за гореща вода изискват затопляне, той отваря 

зоналния вентил, който е снабден със задвижка 

за вкл./изкл. с допълнителен превключвател. 

Допълнителният превключвател на зоналня 

вентил за затопляне на гореща вода също е 

свързан паралелно към входните клеми на котела. 

В това приложение може да се използва само 

отоплителен котел, без интегриран регулатор на 

външната температура на въздуха, компенсиращ 

температурата на котела, а температурата на 

снабдяване на котела трябва да бъде настроена на 

нивото, което е достатъчно високо, за да отоплява 

помещенията и да зарежда резервоара за гореща 

вода по всяко време. В това приложение зареждането 

и нагряването на резервоара за битова гореща вода 

може да се извършва паралелно, така че котелът 

трябва да бъде достатъчно мощен, за да осигури 

едновременно достатъчна производителност на 

всички консуматори на отопление.

B1-B2

T2

T1

TL

M

B

A

M2B

A

M1 M3B

A

M M

T

DU
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Физическо окабеляване в електрическо табло в котелното помещение, използвайки задвижки VC4613

Физическо окабеляване в електрическо табло в котелното помещение, използвайки задвижки VC6613

230Vac е ел. захранване

B1–B2 са двете клеми в котела за връзка 

със свободно потенциалния контакт 

на термостата. За да идентифицирате 

клемите в котела, моля, проверете 

ръководството за монтаж на котела.

TDHW представлява двете съответни 

клеми на термостата на резервоара 

за гореща вода, които се затварят 

при падане на температурата 

под зададената стойност. За 

да идентифицирате клемите в 

термостата на резервоара, моля, 

проверете неговото ръководство за 

монтаж.

T1 и T2 са А и В клеми на стайните 

термостати. (Вижте раздел „Свързване 

на VC задвижки към термостати 

Honeywell Home“)

M1 , M2 и M3 са задвижки VC4613 със 

своите 6 проводника от всяка

230Vac е ел. захранване

B1–B2 са двете клеми в котела за връзка 

със свободно потенциалния контакт 

на термостата. За да идентифицирате 

клемите в котела, моля, проверете 

ръководството за монтаж на котела.

TDHW представлява двете съответни 

клеми на термостата на резервоара 

за гореща вода, които се затварят 

при падане на температурата 

под зададената стойност. За 

да идентифицирате клемите в 

термостата на резервоара, моля, 

проверете неговото ръководство за 

монтаж.

T1 и T2 са А и В клеми на стайните 

термостати. (Вижте раздел „Свързване 

на VC задвижки към термостати 

Honeywell Home“)

M1 , M2 и M3 са задвижки VC6613 със 

своите 6 проводника от всяка

241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N N N N

17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29

230Vac B1-B2 TDHW M1 T1 M2 T2 M3

241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N N N

17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 29 30 31 32

230Vac B1-B2 TDHW M1 T2 M2 T2 M3

27

N
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Двузонална отоплителна система с приоритетно затопляне на битова гореща вода

В това приложение са създадени две независими зони 

за отопление чрез инсталиране на два 2-пътни VC 

зонални вентили в системата за разпределение на 

отоплението. Резервоарът за битова гореща вода 

се загрява през неговия топлообменник, управляван 

от 3-пътен VC превключващ вентил. Конкретният 

стаен термостат отваря съответния вентил 

за отоплителна зона, в случай че е необходимо 

отопление в съответната зона. Всеки зонален 

вентил е снабден със задвижки за вкл./изкл. с 

допълнителни превключватели. Допълнителните 

превключватели се използват за осигуряване на 

контакт за включване на котела. Допълнителните 

превключватели са свързани паралелно към 

входните клеми на котела. С това решение двете 

зони могат да инициират независимо включване 

на котела. Когато термостатите на резервоара 

за гореща вода изискват загряване, той отваря 

превключващия вентил, превключвайки потока 

от отоплителната система към веригата за 

затопляне на резервоара за битова гореща вода. 

Превключващия вентил е снабден със задвижка 

за вкл./изкл. с допълнителен превключвател. 

Допълнителният превключвател на превключващия 

вентил за загряване на гореща вода също е 

свързан паралелно към входните клеми на стайния 

термостат на котела. В това приложение може 

да се използва само отоплителен котел, без 

интегриран регулатор на външната температура 

на въздуха, компенсиращ температурата на котела, 

а температурата на снабдяване на котела трябва 

да бъде настроена на нивото, което е достатъчно 

високо, за да отоплява помещенията и да зарежда 

резервоара за гореща вода по всяко време. В това 

приложение зареждането на резервоара за битова 

гореща вода е с приоритет пред отоплението, така 

че и котел с по-малка мощност може да снабдява 

консуматорите на отопление.

B1-B2

T2

T1

TDHW

A

B

M2

B
AB

A
M1

M3

DU

A

B

M

M

T

M

20



Двузонална система за отопление/охлаждане с превключващ вентил за отопление/охлаждане

Това приложение е доста подобно на предходните 

от гледна точка на зоните за отопление, но тук 

са създадени две зони за отопление/охлаждане. 

Зоните се контролират със стайни термостати, 

които отварят съответните 2-пътни VC зонални 

вентили. За избор на източника на топлина според 

нуждите е инсталиран 3-пътен превключващ 

вентил. В това приложение е наличен или режим 

на отопление, или на охлаждане, не е възможно 

да се отоплява една зона, докато другата се 

охлажда. Най-добрият начин за контрол на 

такова приложение е използването на приложим 

регулатор за котелно помещение, който обаче 

е снабден с превключвател за избор на режим за 

ръчна работа на отопление/охлаждане и използване 

на някои електрически релета системата може 

да се управлява без използване на централен 

регулатор. За да проектирате окабеляването, 

моля, имайте предвид, че стайните термостати 

трябва да отварят зоналните вентили, снабдени 

със задвижки за вкл./изкл. с допълнителен 

превключвател. Допълнителният превключвател 

стартира помпата на съответната верига, както 

и изпраща контакт за искане на отопление към 

източника на отопление чрез електрическо реле. 

Изискванията за отопление се приемат от реле, 

което изпраща сигнала за потребление към котела, 

когато системата е в режим на отопление, зададен 

от селектора на режима на ръчна работа и изпраща 

сигнала за потребление на охладителния уред, ако 

системата е в режим на охлаждане. Потребителят 

трябва да знае, че както стайните термостати, 

така и превключвателят на ръчния режим на работа 

трябва да бъдат настроени или за отопление, или за 

охлаждане.

B1-B2 C1-C2

T2

T1

A

B

M2

AB
A

M1 M3A

B

B

M

M M
Охлаждане
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Още няколко идеи къде да използвате VC вентили:

- �Отоплителна система с термопомпа с приоритет 

за топла вода

- �3-пътен разпределителен вентил за пренасочване 

на топлоносителя от отоплителната система 

към бойлера за битова гореща вода и обратно.

M
AAB

B
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Още няколко идеи къде да използвате VC вентили:

– ����3-пътен превключващ вентил в соларната верига, 

който да позволи соларния панел да зарежда или 

битова гореща вода, или да загрява водата в 

плувен басейн чрез топлообменник

– ����2-пътни зонални вентили за създаване на 

независими зони на отопление

– ����2-пътен зонален вентил за зареждане на 

резервоара за битова гореща вода от котела

F

T

T

T

T

A

B

M

M

A

B

M

B

БАСЕЙН

A

M

B

AB
A

M
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Resideo е водещ световен производител и разработчик на технологични продукти и компоненти, които 

осигуряващи пълен комфорт, управление на енергията, както и решения за безопасност и сигурност в повече 

от 150 милиона домове по света. Историята на иновациите е в нашата същност имайки 2300 патента за 

хардуер и софтуер. Съобразяваме се с най-високите глобални стандарти за ESG и се гордеем, че постигнахме 

сребърен рейтинг от EcoVadis, който е голяма референция в категориите за околна среда, етика и човешки 

права. В Европа, Близкия изток и Африка имаме широко продуктово портфолио в категориите „Сигурност“, 

„Вода“ (включително продуктовата ни фамилия Braukmann) и „Домашен комфорт“ (включително продуктите 

с марките Honeywell Home и Centra) – с около 110 различни продуктови групи. Над 87% от продуктите, 

произведени за Европа, се произвеждат в Европа разполагайки с 6 производствени обекта.
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