
Баланс-вентилите Braukmann 
осигуряват енергийна 
ефективност.

Хидравлично  
балансиране.



Хидравличното балансиране с баланс-
вентилите Braukmann означава:

ПОЛЗВАТЕЛИ НА 
СГРАДАТА
• По-комфортен живот благодарение 

на постоянно приятните стайни 
температури и липсата на дразнещ 
шум от отоплителната система.

• Икономия на енергия и пари: 
хидравличното балансиране осигурява 
максимална ефективност на всички 
компоненти на отоплителната система 
и така намалява разходите на енергия.

• Екологично чисто и устойчиво: активна 
защита на околната среда в резултат 
на намалените емисии на CO2.

ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
Ако всички компоненти в една хидравлично 
балансирана отоплителна система работят по-
ефективно, се намаляват разходите за енергия. 
Потенциалната икономия на енергия зависи от 
типа балансиране (статично или динамично) 
и от енергийните характеристики на сградата. 
По правило, в новите сгради може да се спести 
повече отоплителна енергия чрез хидравлично 
балансиране.* Диапазонът грубо е между 5% за 
стари, немодернизирани сгради и около 10% за 
по-нови сгради и сгради, модернизирани с цел 
подобряване на енергийната им ефективност.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА
Препоръчва се хидравличното балансиране да се 
извършва независимо от други работи, влияещи 
на енергийната ефективност, като замяна на котел, 
термопомпа или термоизолация. При правилна 
настройка на температурите на захранващия 
и връщащия контур, ефективността на 
термопомпата може да бъде увеличена, например, 
два пъти**. По-ниските температури на връщащия 
контур са оптимални и за отоплителна система с 
кондензен котел.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Ниските емисии на CO2 допринасят за защита на 
околната среда. Във времена на изменение на 
климата и намаляващи ресурси това не е само 
екологична необходимост, но и често се изисква от 
закона.

* TÜV SÜD GROUP  
** Изследване Мюнхенския строителен център

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТОПЛИННИЯ 
КОМФОРТ
Хидравличното балансиране повишава  
и топлинния комфорт. Топлината се разпределя 
равномерно във всички стаи. Радиаторите 
вече не издават шумове и след спадането на 
температурата през нощта стаите се затоплят 
отново бързо в зададеното време.

Без хидравлично 
балансиране:

Статично 
хидравлично 
балансиране:

 Динамично хидравлично 
балансиране с регулатори на 
диференциално налягане:

Динамично хидравлично 
балансиране с вентили PICV  
с регулатор на дебита:

Без потенциал за 
спестяване

Среден потенциал за 
спестяване (до 5%)

Висок потенциал за спестяване  
(до 10%)

Най-висок потенциал за 
спестяване (повече от 10%)



ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
• Доволни наематели и собственици на жилища 

благодарение на повишения комфорт и по-ниските разходи. 
Няма оплаквания поради проблеми с отоплението.

• Икономия на енергия благодарение на хидравличното 
балансиране, оптимизацията на помпата, отоплението, 
вентилите и системата за управление.

• Рентабилна възможност за модернизиране: икономията на 
енергия може да бъде постигната на значително по-ниска 
цена, отколкото при други мерки.

РОЕКТАНТИ
• Лесно и сигурно проектиране:  

Пълна гама баланс-вентили в широк 
спектър от размери, отговарящи на 
всички изисквания и подходящи 
за множество приложения. Сега се 
предлагат и във вариант с фланци.

• По-бързо управление на проекта  
и по-малко разходи за управление 
на обекта, с перфектно балансирана 
система, веднага след инсталацията.

• Надежден партньор: Resideo ще Ви 
помогне с проектирането и избирането 
на подходящите продукти.

ИНСТАЛАТОРИ
• Бързото монтиране и лесното пускане в експлоатация 

намаляват до минимум времето, прекарано на обекта.

• По-висока удовлетвореност на клиентите 
благодарение на експертни съвети и надеждна система 
– без проблеми като шумове в системата и студени или 
прекомерно отоплени помещения.

• Спазване на високи стандарти: с баланс-вентилите 
Braukmann посрещат изискванията на местните  
и международните разпоредби. 

Предимства 
навсякъде.
Баланс-вентилите Braukmann 

на Resideo означават 

максимална ефективност, 

доволни клиенти и бързо 

проектиране / монтаж.

ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ
Ако всички компоненти в една хидравлично 
балансирана отоплителна система работят по-
ефективно, се намаляват разходите за енергия. 
Потенциалната икономия на енергия зависи от 
типа балансиране (статично или динамично) 
и от енергийните характеристики на сградата. 
По правило, в новите сгради може да се спести 
повече отоплителна енергия чрез хидравлично 
балансиране.* Диапазонът грубо е между 5% за 
стари, немодернизирани сгради и около 10% за 
по-нови сгради и сгради, модернизирани с цел 
подобряване на енергийната им ефективност.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА
Препоръчва се хидравличното балансиране да се 
извършва независимо от други работи, влияещи 
на енергийната ефективност, като замяна на котел, 
термопомпа или термоизолация. При правилна 
настройка на температурите на захранващия 
и връщащия контур, ефективността на 
термопомпата може да бъде увеличена, например, 
два пъти**. По-ниските температури на връщащия 
контур са оптимални и за отоплителна система с 
кондензен котел.

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Ниските емисии на CO2 допринасят за защита на 
околната среда. Във времена на изменение на 
климата и намаляващи ресурси това не е само 
екологична необходимост, но и често се изисква от 
закона.

* TÜV SÜD GROUP  
** Изследване Мюнхенския строителен център

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТОПЛИННИЯ 
КОМФОРТ
Хидравличното балансиране повишава  
и топлинния комфорт. Топлината се разпределя 
равномерно във всички стаи. Радиаторите 
вече не издават шумове и след спадането на 
температурата през нощта стаите се затоплят 
отново бързо в зададеното време.
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Статично 
хидравлично 
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Хидравлично балансиране  
Примери

Централно отопление – двутръбна система

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Двутръбните системите за отопление са най-често 
използваните в Европа. Радиаторите са свързани 
паралелно и се захранват с топлоносителтоплоносител 
с една и съща температура посредством захранващи 
и връщащи тръби. В съвременните сгради 
разпределението на топлината е хоризонтално: всеки 
апартамент се захранва от колекторна кутия. От друга 
страна, в съществуващите вече системи вертикалното 
разпределение е обичайно, като захранващите  
и връщащите тръби преминават през няколко етажа.

ХИДРАВЛИЧНО БАЛАНСИРАНЕ
За съвременните двутръбни системи и помпи  
с регулиране на оборотите се препоръчва хидравлично 
балансиране с използване на автоматични регулатори 
на диференциално налягане. Те осигуряват постоянни, 
предварително зададени стойности на налягането  
и работят съвместно с термостатичните вентили  
с предварителна настройка. Тези вентили обезпечават 
необходимия дебит на топлоносителтоплоносителя до 
всеки консуматор, т.е. правилното разпределение на 
топлината. Това дава максимално удобство и икономия 
на енергия.

Баланс-вентили Braukmann: решения за динамично 
балансиране

Автоматичните регулатори на диференциално 
налягане като Kombi-Auto и Kombi-3-Plus с мембрана 
я от DN10 до DN50. Друг вариант за приложения  
с до 60 kPa и дебит до 160l/h: Kombi-TRV

Баланс-вентили Braukmann: решения за статично 
балансиране

Вентили за статично балансиране от DN10  
до DN400

Kombi-3-Plus Kombi-2-Plus Kombi-FKombi-Auto 
Kombi-S

Kombi-TRVKombi-Auto  
с фланци

Kombi-3-Plus



За максимално удобство и икономия на енергия:

Баланс-вентилите Braukmann могат да се използват за хидравлично балансиране на всички конвенционални 
системи за отопление и охлаждане. Способни. Съвършени. Kombi!

Централизирано отопление – 
термохидравлични модули

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Централизираните отоплителни системи,  оборудвани 
с локални термохидравлични модули, по същество 
са двутръбни системи. Към паралелно свързаните  
радиатори или към отоплителните контури в системите 
за отопление се подава топлоносител с една и съща 
температура по захранващите и връщащите тръби.
Термохидравличните модули съдържат всички 
необходими компоненти за комбинирано местно водно 
отопление и подаване на битова гореща вода, както и за 
подаване на топлоносителя до всеки апартамент.

ХИДРАВЛИЧНО БАЛАНСИРАНЕ
Препоръчва се хидравлично балансиране с използване 
на автоматични регулатори на диференциално 
налягане в съвременните двутръбни системи с помпи 
с регулируеми обороти. Те осигуряват постоянни, 
предварително зададени налягания и заедно  
с термостатичните вентили с предварителна настройка 
осигуряват необходимия дебит за всеки консуматор, 
а по този начин – и необходимото разпределение 
на топлината. За приложенията с топлообменници, 
регулаторът на диференциално налягане от първичния 
контур  трябва да се намира преди тях, за да  
е балансиран и източникът на топлоносител.

Баланс-вентили Braukmann: решения за динамично 
балансиране

Автоматични регулатори на диференциално налягане 
като Kombi-Auto и Kombi-3-Plus с мембрана от DN10 
до DN32; а Kombi-Auto на фланци се предлагат от 
DN65 до DN150

Баланс-вентили Braukmann: решения за статично 
балансиране

Вентили за статично балансиране Kombi-3-Plus за 
приложения от DN10 до DN32

Kombi-Auto 
Kombi-S

Kombi-3-Plus Kombi-3-PlusKombi-Auto  
на фланци



Централизирано отопление  
– еднотръбна система

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Еднотръбните отоплителни системи са все още широко 
разпространени в съществуващия сграден фонд  
в някои региони на Европа. Радиаторите са свързани 
последователно и всеки от тях се захранва с част от 
топлоносителя. По-голямата част от циркулиращата вода 
заобикаля съответния радиатор по байпасен контур, за 
да може да се смеси с по-студената вода от радиатора 
след него. След това потокът от смесена вода се подава 
към следващия радиатор в инсталацията. В резултат 
на това всички радиатори в еднотръбната система 
получават топлоносител с различна температура. 
Еднотръбните системи могат да бъдат с хоризонтална 
или вертикална разводка.

ХИДРАВЛИЧНО БАЛАНСИРАНЕ
За модернизираните еднотръбни системи с постоянен 
дебит се препоръчва хидравлично балансиране  
с помощта на автоматични регулатори на дебит или 
вентили с независимо регулиране по  налягане (PICV). 
Регулаторите на дебит осигуряват предварително 
зададен дебит през групите  радиатори, разположени 
хоризонтално или вертикално. Вентилите PICV 
позволяват зададени температури на връщащия се 
топлоносител, когато отоплителната система работи 
на проектната мощност или с частично натоварване. 
Термостатичните вентили осигуряват необходимия 
дебит на топлоносител на всеки радиатор и по този 
начин – правилно разпределение на топлината.

Баланс-вентили Braukmann: решения за динамично 
балансиране

Регулатори на дебит Kombi-VX и Kombi PICV, 
регулиращи дебита съобразно температурата 
на връщащия се топлоносител, независимо от 
налягането

Баланс-вентили Braukmann: решения за статично 
балансиране

Вентили за статично балансиране Kombi-3-Plus  
и Kombi-2-Plus от DN10 до DN25

Kombi-VX Kombi PICV Kombi-3-Plus Kombi-2-Plus



Конвекторна двутръбна система

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Системи с локални вентилаторни конвектори 
обикновено се изграждат като двутръбни системи. 
Всички паралелно свързани вентилаторни конвектори 
се захранват с топлоили студо-носител с една  
и съща температура по захранващи и връщащи тръби. 
Превключването от отопление към охлаждане се 
извършва централно. Вентилаторните конвектори 
обикновено се използват за отопление или охлаждане 
„стая по стая“. Охлаждането или отоплението на 
помещението се осъществява чрез подаване на 
въздух с регулирана температура от топлообменници 
или вентилатори. Регулирането се извършва на база 
„стая по стая“ или „група по група“ с помощта на 
стайни термостати или чрез вграждане в системата за 
автоматизация на сградата.

ХИДРАВЛИЧНО БАЛАНСИРАНЕ
Препоръчва се хидравлично балансиране с използване 
на автоматични регулатори на диференциално 
налягане в контурите в съвременните двутръбни 
системи с помпи с регулируеми обороти. Те осигуряват 
постоянни, предварително зададени налягания и заедно 
с регулиращи вентили с предварителна настройка 
и задвижки при вентилаторния конвектор също 
осигуряват необходимия дебит за всеки консуматор, 
а по този начин – и необходимото разпределение на 
топлината. Друг начин за хидравлично балансиране  
в съвременните системи е на база всеки консуматор,  
с независими по налягане регулиращи вентили (PICV) 
и задвижки за вентилаторния конвектор. В този случай 
се препоръчва и извършването на предварително 
регулиране с помощта на автоматични регулатори на 
диференциално налягане.

Баланс-вентили Braukmann: решения за динамично 
балансиране

Автоматични регулатори на диференциално налягане 
Kombi-Auto за приложения от DN10 до DN50. 
Предлагат се и варианти с фланци от DN65 до DN150. 
Друг вариант: Kombi PICV

Баланс-вентили Braukmann: решения за статично 
балансиране

 
Вентили за статично балансиране от  DN10 до DN400

Kombi-Auto 
Kombi-S

Kombi-3-Plus Kombi-FKombi-2-PlusKombi PICVKombi-Auto  
на фланци



Баланс-вентили Braukmann: решения за динамично 
балансиране

Автоматични регулатори на диференциално налягане 
Kombi-Auto  от DN10 до DN50. Предлагат се варианти 
с фланци от DN65 до DN150.  
Друг вариант: Kombi PICV

Баланс-вентили Braukmann: решения за статично 
балансиране

Статични баланс-вентили Kombi-3-Plus от DN10  
до DN400

Kombi-Auto Kombi-3-Plus Kombi-2-Plus Kombi-F VBG 26Kombi PICV Kombi PICV 
с VBG26

Kombi-Auto  
на фланци

Конвекторна четиритръбна система

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Системите с паралелно топло и студо-подаване се 
изграждат като четиритръбни система. Всички свързани 
паралелно вентилаторни конвектори се захранват 
едновременно с топло и студо-носител  
с една и съща температура по захранващи и връщащи 
тръби. Превключването от отопление към охлаждане 
се извършва за всяко отделно помещения съобразно 
необходимостта. Това „превключване“ предотвратява 
едновременното охлаждане или отопление. С помощта 
на топлообменници и вентилатори към стаята се 
подава въздух с регулирана температура за избраното 
охлаждане/отопление. Регулирането се извършва на 
база „стая по стая“ или „група по група“ с помощта 
на стайни термостати с „превключване“ или чрез 
вграждане в системата за автоматизация на сградата.

ХИДРАВЛИЧНО БАЛАНСИРАНЕ
Препоръчва се хидравлично балансиране с използване 
на автоматични регулатори на диференциално налягане 
в контурите в съвременните двутръбни системи  
с помпи с регулируеми обороти. Те осигуряват 
постоянни, предварително зададени налягания и заедно 
с регулиращи вентили с предварителна настройка  
и задвижки на вентилаторния конвектор също 
осигуряват необходимия дебит за всеки консуматор, 
а по този начин – и необходимото разпределение на 
топлината. Друг начин за хидравлично балансиране  
в съвременните системи е на база всеки консуматор,  
с независими по налягане регулиращи вентили  
и задвижки за вентилаторния конвектор. В този случай 
се препоръчва и извършването на предварително 
регулиране с помощта на автоматични регулатори на 
диференциално налягане.



Повърхностното отопление  
– подово отопление

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Централните отоплителни системи с повърхностно 
отопление (подово, стенно или таванно) обикновено се 
изграждат като двутръбни системи. Един или повече 
колектори на отоплителния контур се захранват 
с топлоносител с една и съща температура по 
захранващите и връщащи тръби.
Топлоносителят се подава към отоплителните кръгове 
на всяка стая от колектора според необходимостта. 
Топлоносителят се подава към помещенията по 
подовата инсталация посредством тръби, разположени 
по цялата повърхност, през които тече  енергоносител. 
Регулирането се извършва на база „стая по стая“ или 
„група по група“ с помощта на стайни термостати и ако 
е необходимо, заедно с индивидуално управление по 
време.

ХИДРАВЛИЧНО БАЛАНСИРАНЕ
Препоръчва се хидравлично балансиране с използване 
на автоматични регулатори на диференциално налягане 
в тръбите/контурите, както в съвременните двутръбни 
системи с помпи с регулируеми обороти. Те осигуряват 
постоянни, предварително зададени налягания и заедно 
с регулиращи вентили с предварителна настройка 
за всяка отоплителна верига при колектора, също 
осигуряват необходимия дебит за всеки консуматор, 
а по този начин – и необходимото разпределение на 
топлината. Регулиращите вентили за всяка отоплителна 
верига се управляват с помощта на термостати. Това 
осигурява максимално удобство и икономия на енергия.

Баланс-вентили Braukmann: решения за динамично 
балансиране

Автоматични регулатори на диференциално 
налягане като Kombi-Auto и Kombi-3-Plus  
с мембрана от DN10 до DN50

Баланс-вентили Braukmann: решения за статично 
балансиране

Вентили за статично балансиране Kombi-3-Plus от 
DN10 до DN50

Kombi-Auto 
Kombi-S

Kombi-3-Plus Kombi-3-Plus Kombi-2-Plus



 Повърхностното отопление  
– охладителни тавани

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Централизираните системи с охладителни тавани 
обикновено се изграждат като двутръбни системи. 
Охладителни таваниОхладителните се захранват 
със студоносител с една и съща температура по 
захранващите и връщащи тръби. Охладителните тавани 
обикновено се използват за охлаждане на нежилищни 
сгради, като офиси, търговски и изложбени площи, 
на база „стая по стая“. Студоносителят се подава 
към помещението по подовата инсталация или през 
обширни топлообменни повърхности с помощта на 
тръби, разположени по повърхността, през които тече 
охладена вода. Регулирането се осъществява на база 
„стая по стая“ или „група по група“ с помощта на стайни 
термостати; ако е необходимо, заедно с индивидуално 
управление по време.

ХИДРАВЛИЧНО БАЛАНСИРАНЕ
Препоръчва се хидравлично балансиране с използване на 
автоматични регулатори на диференциално налягане  
в контурите в съвременните двутръбни системи  
с помпи с регулируеми обороти. Те осигуряват постоянни, 
предварително зададени налягания и заедно  
с регулиращи вентили с предварителна настройка за всяка 
охлаждаща верига при колектора или за всеки елемент на 
охлаждащата повърхност, също осигуряват необходимия 
дебит за всеки консуматор, а по този начин, и необходимото 
разпределение на студоносителя. Регулиращите вентили 
за всеки контур  се управляват с помощта на термостати. 
Това осигурява максимално удобство и икономия на 
енергия. Регулиращите вентили за всяка охлаждаща верига 
се управляват с помощта на стайни термостати. Датчици 
на влага предотвратяват образуването на конденз. Като 
друга възможност, хидравличното балансиране може да 
се извърши за всеки консуматор с независими по налягане 
регулиращи вентили със задвижки. 

Баланс-вентили Braukmann: решения за динамично 
балансиране

Автоматични регулатори на диференциално налягане 
като Kombi-Auto и Kombi-3-Plus с мембрана от DN10 
до DN50.
Друг вариант: Kombi PICV

Баланс-вентили Braukmann: решения за статично 
балансиране

Вентили за статично балансиране Kombi-3-Plus  
и Kombi-2-Plus от DN10 до DN50

Kombi-Auto Kombi-S Kombi PICV Kombi-3-Plus Kombi-2-Plus



Топловъздушни апарати  
– затопляне на въздуха

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Централизираните отоплителни системи  
с топловъздушни апарати по принцип се изграждат като 
двутръбна система. Всички топловъздушни апарати  
за затопляне на въздуха, свързани паралелно, се 
захранват с топлоносител с една и съща температура 
по захранващи и връщащи тръби. Топловъздушните 
апарати обикновено се използват за отопление на 
нежилищни сгради, като спортни съоръжения  
и зали за събирания, на база „стая по стая“ или като 
системи с въздушна завеса на входовете. Топлината 
се подава към помещението под формата на затоплен 
въздух с помощта на топлообменници и електрически 
вентилатори. Регулирането се осъществява на база 
„стая по стая“ или „група по група“ с помощта на 
стайни термостати, или чрез вграждане в системата за 
управление на сградата.

ХИДРАВЛИЧНО БАЛАНСИРАНЕ
Препоръчва се хидравлично балансиране с използване 
на автоматични регулатори на диференциално 
налягане в контурите в съвременните двутръбни 
системи с помпи с регулируеми обороти. Те осигуряват 
постоянни, предварително зададени налягания 
и заедно с регулиращи вентили с предварителна 
настройка със задвижки при вентилаторния модул на на 
топловъздушния апарат осигуряват необходимия дебит 
за всеки консуматор, а по този начин – и необходимото 
разпределение на топлината. Като друга възможност, 
хидравличното балансиране може да се извърши за 
всеки консуматор с независими по налягане регулиращи 
вентили със задвижки при вентилаторния модул на 
топловъздушния апарат. 

Баланс-вентили Braukmann: решения за динамично 
балансиране

Автоматични регулатори на диференциално  
налягане Kombi-Auto от DN10 до DN50.
Друг вариант: Kombi PICV до DN50 или Kombi-QM  
с фланци до DN150

Баланс-вентили Braukmann: решения за статично 
балансиране

Вентили за статично балансиране от DN10 до DN400

Kombi-Auto 
Kombi-S

Kombi-3-Plus Kombi-2-Plus Kombi-FKombi PICV



Вентил за статично балансиране

ПРЕДИМСТВА
• Затваряне и балансиране чрез ограничаване на хода,  

с цифрово отчитане на настройките 

• Възможно последващо надграждане до автоматичен 
регулатор на диференциално налягане

• Точно измерване на дебита с червения захранващ 
вентил

• Различни възможности за разширяване чрез капачето 
на вентила (задвижка за зоново управление, измерване, 
източване, регулиране с мембрана)

• Капаче на вентила с лесно отчитане на предварително 
настроената стойност 

• – възможност за настройване и отчитане от външната 
страна

• Предварителната настройка не се променя при 
затварянето 

ПРЕДИМСТВА
• Затваряне и балансиране чрез ограничаване на хода,  

с цифрово отчитане на настройките

• Бързо и лесно измерване на дебита с вградените 
измервателни щуцери SafeCon™ 

• Всички функции са разположени от едностранно  
за по-лесен достъп

• Капаче на вентила с лесно отчитане на предварително 
настроената стойност 
– възможност за настройване и отчитане от външната 
страна

• Предварителната настройка не се променя при 
затварянето

Адаптивен и безопасен
Kombi-2-Plus е комбиниран спирателен вентил и вентил 
за статично балансиране за монтаж на връщащия 
контур със следните допълнителни функции: затваряне, 
предварителна настройка и измерване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
• Месингов корпус устойчив на корозия

• Номинално налягане: PN16

• Флуид: вода или смес от гликол и вода при -20  
до 130 °C

• Нулева поддръжка благодарение на двойния уплътнителен 
O-пръстен

• PTFE уплътнител на леглото на вентила

• Размери на свръзките: 
– DN10 до DN80 с вътрешна резба

Забележително гъвкав
Комбинацията от Kombi-3-Plus син и Kombi-3-Plus червен 
е стандартното решение за статично хидравлично 
балансиране. Старите системи могат лесно да бъдат 
надградени от статично към динамично балансиране 
посредством лесно монтиране на мембрана.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
• Корпус на вентила от червен бронз

• Номинално налягане: PN16

• Флуид: вода или смес от гликол и вода при -20 до 130 °C

• Нулева поддръжка благодарение на двойния уплътнителен 
O-пръстен

• PTFE уплътнител на леглото на вентила

• Размери на свръзките: 
– DN10 до DN80 с вътрешна резба 
– DN10 до DN50 с външна резба

KOMBI-3-PLUS V5000 / V5010KOMBI-2-PLUS V5032



ниска  висока

Среден 
потенциал за 
спестяване

(до 5%)

Статично хидравлично 
балансиране
Чрез монтирането на баланс-вентили, загубите 
от променливото налягане се елиминират, което 
позволява равномерен дебит и разпределение.

ПРЕДИМСТВА 

• Проектиран за осигуряване на равномерни  
дебити в различните секции

НЕДОСТАТЪЦИ
• Използва се само за работа при проектните условия 

(обикновено  работа при пълно натоварване)

• Различните етажи са с различна температура

• Предварителното настройване на спирателните вентили 
изисква сложни изчисления

• За пускане в експлоатация са нужни сложни измервания  
и настройки

ОЦЕНКА
Енергийна ефективност 
Комфорт
Сложност на пускането  
в експлоатация
Усилия за оразмеряване

ПРЕДИМСТВА
• Затваряне и балансиране чрез ограничаване на хода,  

с цифрово отчитане на настройките

• Бързо и лесно измерване на дебита с вградени 
измервателни щуцери SafeCon™

• Стъбло на вентила от неръждаема стомана

• Неповдигащо се стъбло с двойно уплътнение

• Предварителната настройка не се променя при 
затварянето

Мащабна функционалност
Балансиращият и спирателен вентил Kombi-F позволява 
регулиране на отделните отоплителни секции; 
има следните допълнителни функции: затваряне, 
предварително настройване и измерване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
• Корпус на вентила от сив чугун

• Номинално налягане: PN16

• Флуид: вода или смес от гликол и вода при -20 до 130 °C

• Капаче на вентила от неръждаема стомана

• PTFE уплътнител на леглото на вентила

• Размери на свръзките: 
– DN20 до DN400 във вариант с фланци

KOMBI-F V6000



ПРЕДИМСТВА
• Съществуващите системи с Kombi-3-Plus могат да бъдат 

надградени от статично до динамично регулиране на 
диференциалното налягане без големи разходи.

• Надграждането е възможно и по време на работа

ПРЕДИМСТВА
• Не са необходими инструменти за предварителна 

настройка

• Ръчен циферблат, показващ предварително настроеното 
диференциално налягане в kPa

• Предварителните настройки са защитени срещу 
непреднамерена промяна

• – също така, циферблатът може да бъде запечатан

• Измервателен щуцер SafeCon™

• „Скрита“ функция на затваряне за лесна поддръжка на 
системата

• Предварителната настройка не се променя при 
затварянето на вентила

• Включена в доставката изолационна обвивка за 
оптимална изолация и удобство само за варианта с резба

Перфектно регулиране
Автоматичният регулатор на диференциално налягане 
Kombi-Auto V5001PY е стандартното решение за 
динамично хидравлично балансиране в нови сгради 
и при проекти за модернизиране. Лесният монтаж 
и настройка гарантират перфектно хидравлично 
балансиране – от самото начало.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
• Месингов корпус устойчив на корозия

• Номинално налягане: PN16

• Флуид: вода или смес от гликол и вода при -20 до 130 °C

• 2 диапазона на налягане: 5–35 kPa, 30–60 kPa

• Размери на присъединяване: DN15 до DN50 с вътрешна резба

• Kombi-S като спирателен партниращ вентил за свързване на 
импулсна тръба и разширени функции за измерване

• Вариант с фланци: размери на свръзките от DN65 до DN150, 
макс. диференциално налягане: 4 bar,

• макс. работна температура: -10 до 120 °C

Обикновени и съвършени
Kombi-3-Plus се превръща в решение за динамично 
хидравлично балансиране чрез лесно монтиране на 
мембрана.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
• Корпус на вентила от червен бронз

• Номинално налягане на Kombi-3-Plus: PN16, заедно  
с мембрана: PN10

• Флуид: вода или смес от гликол и вода при -20 до 130 °C

• Нулева поддръжка благодарение на двойния уплътнителен 
O-пръстен

• PTFE уплътнител на леглото на вентила

• Размери на свръзките: 
– DN10 до DN40 с вътрешна резба 
– DN10 до DN40 с външна резба

Вентил за динамично балансиране  
с регулиране на диференциалното налягане

KOMBI-3-PLUS С МЕМБРАНАKOMBI-AUTO V5001PY  
И KOMBI-AUTO С ФЛАНЦИ V7000



ниска  висока

Всичко в едно
Просто и надеждно решение за двутръбни отоплителни 
системи с диференциално налягане до 60 kPa  
и дебит до 160 l/h: Kombi-TRV обединява в себе си 
термостатичен вентил за радиатор с вграден регулатор 
на диференциално налягане.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
• Корпус на вентила от месинг

• Флуид: вода или смес от гликол и вода

• Макс. диференциално налягане: 60 kPa

• Макс. конструктивен дебит: 160 l/h

• Стандартни размери съгласно EN 215

• Термостатичен вентил за радиатор 30x1,5

• Конструктивен размер: DN10, DN15, DN20

• Конструктивен ъгъл: изправен, аксиално (само DN10 + DN15)

Динамично хидравлично 
балансиране с 
регулатори на 
диференциално налягане
Регулаторите на диференциално налягане поддържат 
постоянно диференциалното налягане в тръбите 
независимо от дебита. Този начин на балансиране 
е особено подходящ за системи с променлив дебит, 
като отоплителните системи с две тръби.

ПРЕДИМСТВА
• Регулира се автоматично за всякакви работни условия, 

дори при частично натоварване

• Лесно за настройка хидравлично балансиране, тъй като 
трябва да се настрои само изчисленото диференциално 
налягане

НЕДОСТАТЪЦИ
• Сложността на монтажа е малко по-голяма, отколкото при 

статичното балансиране, защото е необходима импулсна 
тръба (не важи за Kombi-TRV)

ПРЕДИМСТВА
• По-малко усилия

• Лесно автоматично хидравлично балансиране

• По-малко компоненти на системата

• Бързо проектиране

• Лесен монтаж и пускане в експлоатация

• Надеждна, здрава и по-малко чувствителна към 
замърсяване конструкция

• Без сложно оразмеряване на тръбопроводи и загуби на 
налягане

Висок 
потенциал за 
спестяване.

(до 10%)

KOMBI-TRV V2100PI

ОЦЕНКА
Енергийна ефективност 
Комфорт
Сложност на пускането  
в експлоатация
Усилия за оразмеряване



Вентил за динамично балансиране  
с регулиране на дебита

ПРЕДИМСТВА
• Устойчива на замърсяване конструкция: без мъртви зони във вентила. 

Системата се поддържа с помощта на пробката за източване.

• Точно регулиране на дебита, независимо от налягането

• Най-висок потенциал за икономия на енергия благодарение на ефективния 
трансфер на енергия и намалените обороти на помпата

• Възможност за измерване, за намиране на оптималните настройки на помпата

• По-малко ход на задвижките, тъй като флуктуациите на налягането не влияят 
върху необходимата температура

• За избора на вентил не са необходими сложни изчисления

• За пускането в експлоатация не е нужно определяне на метод за хидравлично 
балансиране

• Предлагат се 2 варианта на изделието

• Патентован дизайн на изделието

• Лесно пускане в експлоатация: предварителна настройка с визуална скала за 
отчитане на дебита

ПРЕДИМСТВА
• Регулира настроения дебит 

независимо от налягането

• Точно регулиране по целия ход на 
вентила

• Боравене с всички функции на 
вентила от едната му страна

• Измервателни щуцери SafeCon™ на 
всички варианти за осигуряване 
на оптимален напор на помпата

• Капаче на вентила с лесно 
отчитане на предварително 
настроената стойност 
– възможност за настройване  
и отчитане от външната страна

• Капачетата на вентилите  
с номинални диаметри DN15, 20  
и 25 са взаимнозаменяеми

Всичко в едно
Като автоматичен, независим по налягане регулиращ вентил, Kombi PICV 
съчетава предимствата на автоматичен, независим по налягане регулатор  
на дебита с тези на вентил за постоянен дебит – всичко в едно изделие.  
Те покриват всички изисквания за дебит в приложенията от DN15 до DN50  
с резбови съединения. За приложения с фланци от DN65 до DN150 се 
използва Kombi- QM.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
• Флуид: вода или смес от вода и гликол, чието качество съответства на изискванията 

на VDI 2035: pH от 8 до 9,5

• Макс. работно налягане: 
макс. 25 bar за V5007TZ10..., V5007TN10...; макс. 16 bar за V5007TZ20..., V5007TN20...

• Диапазон на диференциалното налягане: ∆pmin 600 kPa (6 bar)

• Макс. работна температура на флуида: -5 до 120 °C

• Свръзки/размери: DN15 до DN50

• Теч: в съответствие с клас IV 
IEC 60534-2-3 (диференциално налягане до 6 bar)

Всичко под контрол
Автоматичните регулиращи вентили 
Kombi-VX осигуряват постоянен 
дебит, дори при флуктуации на 
налягането. Дебитът може да се 
настрои от външната страна на 
капачката на вентила.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
• Корпус на вентила от месинг

• Номинално налягане: PN25

• Флуид: вода или смес от гликол и вода 
при -20 до 120 °C

• Размери на свръзките: 
– DN15 до DN50 с вътрешна резба

KOMBI-VX V5003FY KOMBI PICV V5007T



ниска  висока

Динамично хидравлично 
балансиране с регулатор 
на дебита PICV
Регулаторите на дебита поддържат постоянен поток  
в тръбите независимо от диференциалното налягане.
Вентилите с независимо по налягане регулиране (PICV) 
променят дебита чрез задвижка, в зависимост от 
потреблението.

ПРЕДИМСТВА
• Осъществява автоматично регулиране при всички 

условия на работа, дори при частично натоварване

• Лесно за настройване хидравлично балансиране, 
тъй като трябва да се настрои само изчисленият 
дебит

• Широка гама от приложения

• Диаметрите DN15 до DN50 покриват всички най-
често използвани размери при вентилаторните 
конвектори.

• Различните варианти осигуряват стандартните 
дебити, както и нуждата от нисък и висок дебит.

• Позволява хидравлично балансиране и регулиране 
на температурата с един вентил, като по този начин 
се намаляват разходите за монтаж.

• Лесна поддръжка 
– Авариен прекъсвач с пластмасова капачка:  
не за постоянно използване, а като спомагателно 
устройство 
– Устойчива на замърсяване конструкция: без 
мъртви зони в вентилите. Възможна поддръжка на 
системата с помощта на винта за източване.

Най-висок 
потенциал за 
спестяване. 

(повече от 10%)

ОЦЕНКА
Енергийна ефективност 
Комфорт
Сложност на пускането  
в експлоатация
Усилия за оразмеряване



Един сигнал превключва между 
отопление и охлаждане 
Вентилите Resideo Braukmann VBG26 са 6-пътни 
моторни сферични вентили, които превключват 
между отопление и охлаждане. Иновативният 
дизайн надеждно предотвратява кръстосания 
поток.
Вентилите могат да бъдат оборудвани  
с термоелектрическа задвижка MR6-024-2POS с две 
положения, която изпълнява точно функцията на 
превключване от отопление на охлаждане. Заедно 
със задвижката MR6-024-010 a 0…10V е възможно 
превключването в допълнително, трето положение, 
при което и двата контура – за отопление и за 
охлаждане – са затворени.

Възможности за балансиране
За да се постигне необходимата температура и да 
се избегне претоварване на системата, може да се 
направи хидравлично балансиране. С вентилите 
VBG26 има две възможности за това. Лесният 
начин е да се използват включените в доставката 
kv-дискове. Вентилите се доставят с максимално 
kv и могат да бъдат настроени за други стойности 
на kv посредством kv-дискове. Предимството 
при използване на kv-дискове е, че се намаляват 
разходите за логистика. Трябва да се има предвид 
диаметърът (DN15 и DN20) и необходимите дебити 
може да се постигнат посредством kv-дискове – не 
е необходимо поръчването и складирането на даден 
вентил във варианти с различни диаметри и дебити.
Препоръчва се балансирането на системата да се 
извършва с вентили PICV. Силно препоръчваме 
използването на Kombi PICV (V5007) с вентила VBG26. 
За директното свързване на Kombi PICV към 6-пътния 
вентил може да се поръча специален накрайник 
(ACS-15T), като по този начин ще се спестят място  
и усилия при монтажа.
Вентилът Kombi PICV автоматично балансира 
настроения дебит независимо от флуктуациите 
на налягането, а задвижката поддържа дебита 
в зависимост от температурата. Съчетанието от 
вентилите Kombi PICV и VBG26 е идеалното решение 
за охладителните тавани и единичните вентилаторни 
конвектори!

Вентил за четиритръбна система 
– с един топлообменник

VBG26 KOMBI PICV С VBG26



ЩракванеЦветово кодиране

Измерването се извършва със 
сигурна връзка.

За разкачане на маркучето дръпнете 
пръстена и го извадете. Готово!

Измервателни 
щуцери 
SafeCon™
Пускането  
в експлоатация е лесно 
При въвеждане в експлоатация 
на една система извършването 
на измервания е отнемаща 
време и непопулярна задача. 
Свързването с едно щракване към 
измервателните щуцери SafeCon™ 
на Resideo Braukmann може да 
се използва за извършване на 
необходимите измервания бързо, 
лесно и безопасно – без значение от 
мястото в инсталацията!

BasicMes
Измервателният уред  
за всеки случай
Заедно с BasicMes-2 (VM242A), Resideo Braukmann 
предлага компютър за измерване на стойностите на 
дебита, който се използва предимно за системите за 
отопление и охлаждане. Голям цветен дисплей показва 
едновременно дебита, диференциалното налягане, 
избрания вентил и предварителната му настройка. 
Резултатите от измерванията могат да бъдат изтеглени 
с помощта на USB кабела, включен като принадлежност. 
BasicMes от Resideo Braukmann може да се използва за 
тестване на всички известни марки баланс-вентили: за 
всеки случай – BasicMes!

Решенията на Resideo:  
Умни. Чисти. Бързи.
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