
Серия orchid.  
За икономия  
на енергия  
и комфорт за вас.
Цветът зависи от Вас, 
комфортът зависи от Resideo.



За да се осигурят на потребителя комфортни 
условия, трябва да помислим за контролер, 
който ще регулира стайната температура 
според нуждата от охлаждане или отопление.

Обикновено ОВК системите с вентилаторен 
конвектор (фенкойл) са дву и четиритръбни.

При двутръбните системи термостатът 
управлява потока на топлоносителя или 
студоносителя през един вентил.
В четиритръбна система термостатът 
управлява два отделни вентила – един за 
отопление и един за охлаждане.

Наш приоритет са правилно проектираните 
системи за сгради, които спестяват енергия 
и експлоатационни разходи. Така отговаряме 
на очакванията и желаем да съдействаме на 
проектантите още от самото начало.

Термостатите Orchid са проектирани с 
най-високи технически изисквания и имат 
съвременен, изчистен и естетичен външен 
вид. С минималистичен дизайн и широка 
гама от предлагани цветове те могат да 
бъдат интегрирани с всички видове уреди. 
Предлагат се версии за локален режим на 
работа и версии с комуникационен протокол 
Modbus и BACnet за интегриране в системи за 
сградна автоматизация (BMS).

Предлагат се две версии на термостата: 
с класически дизайн – серия Orchid 1 и със 
съвременен дизайн – серия Orchid 3. Двете 
серии могат да управляват 3-скоростен 
вентилатор и вкл./изкл. вентил за отопление 
и охлаждане. Освен основните органи за 
управление и режимите на енергоспестяване 
и комфорт, тези термостати имат елегантен 
дизайн с успокояваща фонова подсветка и 
голямо разнообразие от цветове.

Управление на 
2 и 4-тръбна 

система 

Цифрови 
термостати 

серия  
Orchid 1 и 

Orchid 3

2-тръбна система

4-тръбна система

Цифрови термостати серия Orchid
Семпъл, но елегантен и удобен за потребителя дизайн за максимален комфорт и икономия 
на енергия

• Широка гама от функции 
на термостата за различни 
приложения

• Намаляване консумацията на 
енергия чрез прецизен контрол на 
температурата

• Удобна за потребителя работа с 
опростен и елегантен интерфейс

• Малки размери
• Лесно инсталиране и настройване

ЗАСЛУЖАВАТ ВНИМАНИЕТО ВИ:



Поетапно пускане
защитава електрическата мрежа

Поетапното пускане защитава електрическата 
мрежа на сградата. След включване на 
захранването в едно и също време, всички 
термостати ще стартират поетапно в течение 
на една минута, намалявайки въздействието на 
моментния токов удар. Посредством алгоритъм 
се задава стъпка за поетапно пускане. Защитете 
Вашата електрическа мрежа!

Eнергоспестяващ 
режим
намалява консумацията на енергия

Термостатът серия O3 е направен 
с енергоспестяващ режим. При задействане от 
безпотенциален контакт или от сензорен бутон, 
той автоматично ще регулира температурата 
до предварително зададена енергоспестяваща 
стойност (която е регулируема), като по този 
начин значително се намалява консумацията на 
енергия и същевременно се осигурява оптимален 
комфорт. Мениджърът на сградното оборудване 
може да заключи минималната/максималната 
гранична стойност за охлаждане/отопление 
на климатика. Това ще минимизира ненужното 
натоварване на системата за охлаждане/
отопление в резултат на прекалено ниска или 
висока зададена стойност и ще се постигне 
икономия на енергия при работата на системата.

Задаване време 
до изключване
спестява енергия

Функцията за задаване време до изключване 
позволява на собствениците вече да не се 
тревожат за загубите на енергия и амортизация на 
оборудване, причинени от продължаващата след 
края на работното време работа на климатизацията. 
Използването на функцията за задаване време 
до изключване е лесно. Натиснете и задръжте за 
3 секунди бутона за включване на термостата, за 
да влезете в настройките за задаване време до 
изключване. При завършване на настройването 
термостатът ще влезе в режим на обратно 
отброяване и ще изключи автоматично в зависимост 
от зададеното време, без да се повтаря това 
настройване. Дори да пропадне захранването на 
системата, настройките могат да бъдат запазени.

Цикли за час
подобрява комфорта

С функцията за безопасно и удобно задаване 
на броя цикли за час (CPH – цикли за час) може 
плавно да се регулира температурата на въздуха 
в помещението и да се подобри комфортът. Чрез 
задаване на брой отваряния на вентилите за 
единица време, функцията цикли за час може 
да гарантира, че контролираната температура 
варира около зададената стойност в малка степен. 
Потребителят може да избере броя цикли за час 
(CPH) в зависимост от изискването за постигане на 
точно управление на температурата. Стойността по 
подразбиране на CPH е 4 цикъла за час в режим на 
отопление и 3 цикъла за час в режим на охлаждане. 
Потребителят може да промени броя цикли за час 
(CPH) в инсталационните настройки.



Запознайте се със семейство термостати Orchid 
по-отблизо

Термостат Orchid  
серия 1 Modbus
•  Ел. захранване: 230 V АС (променливо напрежение)
•  Вграден датчик на температура 
•  Протокол за комуникация ModBUS
•  Предлага се версия за 2-тръбна и 4-тръбна инсталация
•  Вид управление:

–  2-тръбно само охлаждане/само отопление/ръчно 
превключване

–  4-тръбно охлаждане/отопление ръчно/автоматично 
превключване

–  режим вентилация
–  ръчно или автоматично управление на 3-скоростен 

вентилатор 
–  управление на вкл./изкл. регулиращ вентил 

•  Пазарен сегмент: малки сгради, хотели, 
здравеопазване, жилищни сгради

•  Ниски инсталационни разходи
•  Поетапно пускане – защитава електрическата мрежа
•  Подхожда идеално за ново строителство и проекти за 

модернизация
•  Вид дисплей: LCD екран с фонова подсветка
•  Цвят на корпуса: бял
•  Сертификация на продукта: CE
•  Клас на защита: IP20
•  Максимална консумация във ватове: 1 W
•  Размери на термостата: 86 × 89 × 16,5 mm

Термостат Orchid  
серия 1
•  Ел. захранване: 230 V АС (променливо напрежение)
•  Вграден датчик на температура
•  Предлага се версия за 2-тръбна инсталация
•  Вид управление:

–  2-тръбно само охлаждане/само отопление/ръчно 
превключване

–  режим вентилация
–  ръчно или автоматично управление на 3-скоростен 

вентилатор
–  управление на вкл./изкл. регулиращ вентил

•  Пазарен сегмент: малки сгради, хотели, 
здравеопазване, жилищни сгради

•  Ниски инсталационни разходи
•  Поетапно пускане – защитава електрическата мрежа
•  Подхожда идеално за ново строителство и проекти за 

модернизация
•  Вид дисплей: LCD екран с фонова подсветка
•  Цвят на корпуса: бял
•  Сертификация на продукта: CE
•  Клас на защита: IP20
•  Максимална консумация във ватове: 1 W
•  Размери на термостата: 86 × 89 × 16.5 mm



Термостат Orchid  
серия 3 модулиращ
•  Ел. захранване: 24 V АС (променливо напрежение)
•  Вграден датчик на температура 
•  Предлага се версия за 2-тръбна инсталация
•  Вид управление:

–  2-тръбно само охлаждане/само отопление/ръчно 
превключване

–  режим вентилация
–  ръчно или автоматично управление на 3-скоростен 

вентилатор 
–  модулиращ вентил 0–10 V DC (постоянно напрежение)

• Пазарен сегмент: малки сгради, хотели, 
здравеопазване, жилищни сгради

• Ниски инсталационни разходи
• Поетапно пускане – защитава електрическата мрежа
• Подхожда идеално за ново строителство и проекти за 

модернизация
• Вид дисплей: LCD екран с фонова подсветка
• Цвят на корпуса: бял, черен, сребро
• Сертификация на продукта: CE
• Клас на защита: IP20
• Максимална консумация във ватове: 1 W
• Размери на термостата: 88 × 90 × 14,5 mm
• 1 вход за датчик или контакт

• Ел. захранване: 230 V АС (променливо напрежение)
• Вграден датчик на температура
• Предлага се версия за 2-тръбна и 4-тръбна инсталация
• Вид управление:

–  2-тръбно, вкл./изкл. вентил, 3-скоростен вентилатор
–  4-тръбно, вкл./изкл. вентил, 3-скоростен вентилатор
–  2-тръбно, модулиращ вентил 0–10 V DC (пост.

напрежение), 3-скоростен вентилатор
–  само режим вентилация

• Пазарен сегмент: малки сгради, хотели, здравеопазване, 
жилищни сгради

• Ниски инсталационни разходи
• Поетапно пускане – защитава електрическата мрежа
• Подхожда идеално за ново строителство и проекти за 

модернизация
• Вид дисплей: LCD екран с фонова подсветка
• Цвят на корпуса: бял, черен, сребро
• Сертификация на продукта: CE
• Клас на защита: IP20
• Максимална консумация във ватове: 1 W
• Размери на термостата: 88 × 90 × 14,5 mm
• 2 входа за датчик или контакт

BACnet контролери  
за Orchid серия 3

Термостат Orchid  
серия 3
•  Ел. захранване: 230 V АС (променливо напрежение)
•  Вграден датчик на температура
•  Предлага се версия за 2-тръбна и 4-тръбна инсталация
•  Вид управление:

–  2-тръбно само охлаждане/само отопление/ръчно 
превключване 

–  4-тръбно ръчно/автоматично превключване  
(само вентил VC4013)

–  режим вентилация
–  ръчно или автоматично управление на 3-скоростен 

вентилатор 
–  управление на вкл./изкл. регулиращ вентил 

•  Пазарен сегмент: малки сгради, хотели, 
здравеопазване, жилищни сгради

•  Ниски инсталационни разходи
•  Поетапно пускане – защитава електрическата мрежа
•  Подхожда идеално за ново строителство и проекти за 

модернизация
•  Вид дисплей: LCD екран с фонова подсветка
•  Цвят на корпуса: бял, черен, сребро, розово злато, 

сребрист щрих, златист щрих, мед
•  Сертификация на продукта: CE
•  Клас на защита: IP20
•  Максимална консумация във ватове: 1 W
•  Размери на термостата: 88 × 90 × 14,5 mm
•  1 вход за датчик или контакт



Кратък преглед на термостатите Orchid

TF228WNM/U TF428WNM/U TF228AD/U (*) TF428AD/U (*) TF223AD/U (*)

Серия Orchid 1

2-тръбна система

4-тръбна система

Ел. захранване 230 V 230 V 110–230 V 230 V 230 V

Управление на 
вентилатора

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

Режим на управление 
на вентилите Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. 0–10 V DC (пост.напр.)

Цифрови входове Хотелска карта +  
контакт на прозореца

Хотелска карта +  
контакт на прозореца

Хотелска карта +  
контакт на прозореца

Аналогови входове Датчик темп. в помещението + 
контактен датчик (в/у тръба)

Датчик темп. в помещението + 
контактен датчик (в/у тръба)

Датчик темп. в помещението + 
контактен датчик (в/у тръба)

Цвят на корпуса Бял Бял (***) (***) (***)

Разстояние между 
винтовете за кутията 
за стенен монтаж

60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm/83,5 mm (хоризонтално) 
83,5 mm (вертикално)

60 mm/83,5 mm (хоризонтално)
83,5 mm (вертикално)

60 mm/83,5 mm (хоризонтално)
83,5 mm (вертикално)

Протокол Modbus Modbus BACnet BACnet BACnet

TF228WN-C TF428WN-RSBS_U TF428DN-RSBS_U TF428WN-RSS_U TF428DN-RSS_U TF243WN-S/U TF243DN-S/U

Серия Orchid 1
ПРИЛОЖЕНИЯ С МОДУЛИРАНЕ НА 24 V

2-тръбна система

4-тръбна система

Ел. захранване 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 24 V АС (пром.напр.) 24 V АС (пром.напр.)

Управление на 
вентилатора

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

Режим на управление 
на вентилите Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. 0–10 V DC (пост.напр.) 0–10 V DC (пост.напр.)

Вход хотелска карта

Вход датчик на темп.
в помещението      **      **

Цвят на корпуса Бял Бял Черен (*) Бял Черен (*) Бял Черен

Разст. м/у винтовете 
за кутията за стенен 
монтаж

60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално)

ПРИЛОЖЕНИЯ ВКЛ./ИЗКЛ. НА 230 V
Orchid 3

Orchid 3

Термостати за вентилаторни конвектори – панелен 
монтаж – модели с комуникация от серията Orchid 



TF228WNM/U TF428WNM/U TF228AD/U (*) TF428AD/U (*) TF223AD/U (*)

Серия Orchid 1

2-тръбна система

4-тръбна система

Ел. захранване 230 V 230 V 110–230 V 230 V 230 V

Управление на 
вентилатора

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

Режим на управление 
на вентилите Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. 0–10 V DC (пост.напр.)

Цифрови входове Хотелска карта +  
контакт на прозореца

Хотелска карта +  
контакт на прозореца

Хотелска карта +  
контакт на прозореца

Аналогови входове Датчик темп. в помещението + 
контактен датчик (в/у тръба)

Датчик темп. в помещението + 
контактен датчик (в/у тръба)

Датчик темп. в помещението + 
контактен датчик (в/у тръба)

Цвят на корпуса Бял Бял (***) (***) (***)

Разстояние между 
винтовете за кутията 
за стенен монтаж

60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm/83,5 mm (хоризонтално) 
83,5 mm (вертикално)

60 mm/83,5 mm (хоризонтално)
83,5 mm (вертикално)

60 mm/83,5 mm (хоризонтално)
83,5 mm (вертикално)

Протокол Modbus Modbus BACnet BACnet BACnet

(*) Предлагат се и други цветове. Вижте 
таблица „Допълнителни цветове“.
(**) Този нов модел термостат Orchid може 
да бъде използван като дистанционен 
датчик или карта-ключ със същия вход, чрез 
инсталационните настройки на термостата.
(***) BACnet контролерите за въздушни 
конвектори се състоят от 2 части, продавани 
отделно – драйвер и стенен модул. Цветът 
на термостата се определя от стенния модул. 
Вижте таблица „Стенни модули  
(за TF с протокол BACnet)“.

TF228WN-C TF428WN-RSBS_U TF428DN-RSBS_U TF428WN-RSS_U TF428DN-RSS_U TF243WN-S/U TF243DN-S/U

Серия Orchid 1
ПРИЛОЖЕНИЯ С МОДУЛИРАНЕ НА 24 V

2-тръбна система

4-тръбна система

Ел. захранване 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 24 V АС (пром.напр.) 24 V АС (пром.напр.)

Управление на 
вентилатора

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

3-скоростно  
(автоматично/ръчно)

Режим на управление 
на вентилите Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. Изход вкл./изкл. 0–10 V DC (пост.напр.) 0–10 V DC (пост.напр.)

Вход хотелска карта

Вход датчик на темп.
в помещението      **      **

Цвят на корпуса Бял Бял Черен (*) Бял Черен (*) Бял Черен

Разст. м/у винтовете 
за кутията за стенен 
монтаж

60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално) 60 mm (хоризонтално)

Този алгоритъм за пропорционално-
интегрално управление (P+I) 
се прилага за вентила и за 
вентилатора. Не само за моделите 
вкл./изкл., но и за моделите с 
модулиране. Пропорционално-
интегралното управление определя 
необходимото ниво на отопление 
или охлаждане и след това 
необходимото ниво се транслира на 
изходите за вентилатора и вентила.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ

TF428SN-RSS_U TF428SN-RSBS_U TF243SN-S/U Сребро

TF428GN-RSS_U TF428GN-RSBS_U Розово злато

TF428CN-RSS_U TF428CN-RSBS_U Мед

TF428LN-RSS_U TF428LN-RSBS_U Сребрист 
щрих

TF428KN-RSS_U TF428KN-RSBS_U Златист щрих

Стенни модули (за TF с протокол BACnet)

TFWNAP/U Бял

TFDNAP/U Черен

TFLNAP/U Сребрист щрих

TFKNAP/U Розово злато

Aксесоари за серия Orchid 3

WP428-1U Рамка за стена за Orchid 3, бяла

WP428-2U Рамка за стена за Orchid 3, черна

Orchid 3
ПРИЛОЖЕНИЯ  

ВКЛ./ИЗКЛ. НА 230 V

Orchid 3

НО
ВО
!

НО
ВО
!

НО
ВО
!

НО
ВО
!

МЕТОД НА УПРАВЛЕНИЕ



Типично приложение / Двутръбна инсталация:

Термостатите Orchid се използват най-често за контрол на температурата 
в помещението при системи за охлаждане и отопление с вентилаторни 
конвектори. Разширени функции позволяват максимална енергийна 
ефективност, като в същото време осигуряват топлинен комфорт. Термостатът 
управлява работата на вентилаторния конвектор посредством вграден 
датчик на температура, който реагира на промените на температурата в 
помещението. Resideo предлага комплексно решение. Не само термостата, 
но и вентилите, с които потокът на топлоносителя и студоносителя може 
да бъде прецизно регулиран. Вентилите (и задвижките), показани по-долу, 
могат да бъдат използвани както при 2-тръбните, така и при 4-тръбните 
системи с вентилаторни конвектори.

ИЗПЪЛНЕТЕ ВАШИЯ ПРОЕКТ

Открийте широката гама вентили Resideo,  
които можете да използвате в това приложение.
Посетете www.resideo.com

максимална

средна

малка

Скорост на вентилатора

Регулиращ сферичен 
вентил със задвижка вкл./

изкл. или 0…10 V

Линеен вентил 
с модулираща 

задвижка

Независим от налягането 
балансиращ и регулиращ вентил със 
задвижка вкл./изкл. или модулираща

Ръчен двойно 
регулиращ 

балансиращ вентил

Линеен вентил със 
задвижка вкл./изкл.



Типично приложение / Четиритръбна инсталация:

Монтирайте термостата на около 1.5 m (5 фута) 
над пода в зона с добра циркулация на въздуха 
при средна температура. Не го монтирайте на 
места, където на термостата могат да влияят 
мъртви зони зад врати и в ъгли, горещ или 
студен въздух от въздуховоди, както и на 
места, където може да бъде изложен на 
пряка слънчева светлина или излъчвана от 
оборудване топлина.

РАЗПОЛАГАНЕ

Термостатите Orchid 
са идеално решение 
за хотелските стаи.
Можете да направите така, че 
включването и изключването 
на климатизацията да зависят 
от присъствието на госта в 
стаята или от отварянето/
затварянето на прозорец:

Контакт на 
прозореца

Термостат  
Orchid

Вентилаторен 
конвектор

Хотелска електронна 
брава с карта

максимална

средна

малка

Скорост на вентилатора

Make sure the button is unlocked
Make sure the turn off time is not 0
Make sure the thermostat is not in ISU 
Make sure the thermostat is not off

User Manual
TF243 Series Digital Thermostat

Quick Start Guide

Thermostat Appearance Trouble Shooting Tips

If....

Doesn’t work

Doesn’t work

Doesn’t work

Doesn’t work

Time-off doesn’t 
work

The system turns 
off automatically

Set the mode to       (heating mode) by press      
Make sure the temperature is set above the room 
temperature
Wait 5 minutes for the system to respond 

Set the mode to       (cooling mode) by press      
Make sure the temperature is set below the room 
temperature
Wait 5 minutes for the system to respond

Make sure keypad is unlocked
Check that the thermostat is on

Make sure keypad is unlocked
Make sure the system isn’t in      mode
Check that the thermostat is on

Then....

Make sure the memorized time off value isn’t 
set to “0”

Press      could set the 
automatical turn off time when 
the thermostat is working.
Press      and hold for more 
than 3s. After timer icon flashes, 
press      or       to set turn off 
time, then press      button to 
exit.

Operating Your Thermostat

Power On/Off
Time-off

Temperature 
Setting

Low 
Speed

Medium
Speed

High 
Speed

Auto

Fan Speed

Operating Mode

Heating Cooling Ventilation

Press       to switch on/off 
thermostat. When in off mode, 
OFF icon and indoor 
temperature will display.

In      or       mode, press                
       or        to set the target room 

temperature. 

LCD Display

Keypad 
Lockout

Time-off Energy 
Saving Mode

Setup Index
Test Index
Turn off time

Freeze
Protection 

Installation
Test

Temperature 
Display

Fan SpeedSetpoint
Index

System Off Operating Mode

Installation
Setup

Installation Guide
Must be installed by a trained and experienced installer

Caution: ELECTRICAL HAZARD can cause electrical shock or equipment damage.
Disconnect power before installation, reparation and detachment.

Read instruction carefully. Failure to follow instruction will damage the 
product or cause a hazardous condition.
Check the ratings in this booklet to verify that this product is suitable for 
your application.
Always test for proper operation after installation. 

The manual interpretation is owned by Honeywell Co.,Ltd, we retain the rights that 
improve the products described in this manual without prior notice.

Install the thermostat about 5 feet (1.5m) above the floor in an area with good 
air circulation at average temperature.

TF243 Series is designed for standard 75x75x50mm wall mounting box installation.
Installation Tips

Do not install in locations where the thermostat can be affected by:
Dead spots behind doors and in corners
Hot or cold air from ducts
Sunlight or radiant heat from appliances 
Concealed pipes or chimneys

NO

NO

NO

Wiring and Installation

1 2

3 4

The screw must be locked tightly to avoid wire break off from the terminal.
The wire should not be tangled and stucked between front case assembly 
and back case.

The temperature of mounting box and wall should be in the operating temperature 
range. 

НЕ НЕ

НЕ



Какво показва течнокристалният дисплей (LCD)
LCD екранът с фонова подсветка показва лесни за отчитане състояния на отоплението, охлаждането или вентилацията, 
скоростта на вентилатора и температурата: зададена или текуща.

Технически данни

Работно 
напрежение

Режим на 
управление

Точност на 
регулиране

Номинално 
натоварване

Клас на 
защита

Диапазон на 
настройване на 
температурата

Диапазон на 
температурата 
върху дисплея

Работна 
температура

Температура при 
транспортиране

Относителна 
влажност

220 V AC 
(+10%, –15%), 

50 Hz

Изход вкл./
изкл.

±1°C при 
21°C

3 A за вентилатора 
и 2 A за вентила IP20 10 до 32°C 0 до 37°C 0 до 49°C –30 до 49°C 5% до 90% без 

кондензация

Задаване 
време до 
изключване

Указател на 
зададената 
стойност

Индикация на 
температурата

Режим на 
работа

Скорост на 
вентилатора

Системата 
изключена

Указател настройка, 
Указател тест, 
Час на изключване

Заключване на 
клавиатурата

Защита срещу 
замръзване

Инсталационен 
тест

Инсталационни 
настройки

Работа с Вашия термостат
 ......... ВКЛ./ИЗКЛ. (ON/OFF)

 ..........  Задаване време  
до изключване

• Натиснете , за да включите/
изключите термостата. Когато е 
изключен, дисплеят показва OFF.

• С натискане на  може да се настрои 
часът за автоматично изключване, 
когато термостатът работи.

• Натиснете  и задръжте за повече 
от 3 секунди. След като иконката на 
таймера започне да мига, натиснете 

 или , за да зададете часа на 
изключване. Накрая натиснете 
бутона  за излизане.

  ....  Настройки на 
температурата

• В режими  и , натиснете  
 или  за да зададете желаната 

температура в помещението.

 ......... ВКЛ./ИЗКЛ. (ON/OFF)

  Вентилация

  Отопление

  Охлаждане

 ..............  Скорост на 
вентилатора

Задаване
време до
изключване

Указател настройка, 
Указател тест, 
Час на изключване

Защита срещу 
замръзванеЗаключване на 

клавиатурата
Енерго-
спестяващ 
режим

Инстала-
ционен 
тест

Инсталационни 
настройки

Индикация на 
температурата

Указател на 
зададената 
стойност

Системата 
изключена Режим на работа

Състояние на вентила (мига при отворен вентил)

Скорост на 
вентилатора

Инсталиране в четири стъпки
Сериите Orchid 1 и Orchid 3 са проектирани за кутия за стенен монтаж със стандартен размер 75 mm (с изключение на 
Modbus моделите, при които стандартният размер е 86 mm) и трябва да бъдат монтирани от квалифициран инсталатор.

1 2 3 4

Дисплей на Orchid серия 1 Дисплей на Orchid серия 3

Средна 
скорост

Максимална
скорост

Автоматично Малка
скорост



Технически данни

Работно 
напрежение

Режим на 
управление

Точност на 
регулиране

Номинално 
натоварване

Клас на 
защита

Диапазон на 
настройване на 
температурата

Диапазон на 
температурата 
върху дисплея

Работна 
температура

Температура при 
транспортиране

Относителна 
влажност

220 V AC 
(+10%, –15%), 

50 Hz

Изход вкл./
изкл.

±1°C при 
21°C

3 A за вентилатора 
и 2 A за вентила IP20 10 до 32°C 0 до 37°C 0 до 49°C –30 до 49°C 5% до 90% без 

кондензация

Размери

Серия Orchid 1

16

64
86

18

45

26

86

Серия Orchid 3

88

88

4.2

14.5

19

44

27

62

Размери на релейния пакет

Тип на термостата Размери

TF428xx-RSS_U W: 51mm x L: 48.5mm x H: 26.5mm

TF428xx-RSBS_U W: 51mm x L: 48.5mm x H: 26.5mm

TF428xx/U W: 65mm x L: 48.9mm x H: 30.5mm

TF243xx/U W: 65mm x L: 48.9mm x H: 30.5mm

TF243xx-S/U W: 51mm x L: 48.5mm x H: 26.5mm

TH428WPN-C W: 65mm x L: 48.9mm x H: 30.5mm

TFx28WNM/U W: 65mm x L: 48.9mm x H: 30.5mm

L
W

H
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