
T6okostermosztát
Könnyű telepítés, egyszerű használat.



• Támogatja a 24–230 VAC kapcsolójellel működő és 
az OpenTherm protokollt használó gázüzemű- és 
kombikazánokat, hőszivattyúkat.

• Egyszerűen telepíthető és integrálható már meglévő fűtési 
rendszerekbe. 

• Egyszerűen telepíthető a termosztát érintőkijelzőjének 
és a Honeywell Home alkalmazásnak köszönhetően. 

• Amikor a termosztát az időprogramnak megfelelően 
indítja a kazánt, a kijelzőn a “Hőigény aktív” láng 
szimbólum látható, így a működésről egy pillantással 
meggyőződhetünk. 

• A termosztátja számos optimalizálási funkcióval rendelkezik. 
Ezeknek a funkcióknak az a célja, hogy energiát takarítsanak 
meg, miközben a lehető legnagyobb komfortot biztosítják.

• A T6/T6R okostermosztátok együttműködnek az 
OpenTherm® protokolon keresztül szabályozható 
hőszivattyúkkal, csak fűtési üzemmód esetén.

• T6:  A kazánvezérlő egységhez kéteres vezetékkel 
kapcsolódik, így meglévő vezetékes fali termosztát helyére 
is könnyen felszerelhető.

• T6R:  A kazánvezérlő egységhez vezeték nélkül kapcsolódik, 
és hordozható, asztali állványa segítségével könnyen 
elhelyezhető bármilyen sík felületen.
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