
Seria Orchid 
economisește 
energie și creează 
confort.
Termostate digitale  
pentru ventiloconvectoare



Pentru a oferi utilizatorului condiții de 
confort, este necesar un controler care este 
capabil să regleze temperatura camerei în 
funcție de necesarul de răcire sau încălzire.

Cele mai utilizate sisteme HVAC cu 
ventiloconvectoare sunt cele cu 2 și 4 țevi.

În sistemul cu două țevi, un termostat 
controlează debitul agentului de încălzire sau 
răcire printr-o singură vană. 
Într-un sistem cu patru țevi, termostatul 
controlează două vane separate, una pentru 
încălzire și una pentru răcire.

Sistemele cu care sunt echipate construcțiile 
proiectate corespunzător, care economisesc 
energie și reduc costurile de operare, 
reprezintă prioritatea noastră, așa că 
susținem proiectanții încă de la primele faze 
și venim în întâmpinarea așteptările acestora.

Termostatele Orchid au fost proiectate 
la cele mai înalte standarde tehnice și 
au un aspect modern și elegant. Grație 
designului minimalist și gamei largi de culori 
disponibile, acestea pot fi integrate cu orice 
tip de dispozitiv. Sunt disponibile versiuni 
cu functionare independentă și versiuni 
cu comunicare Modbus și BACnet pentru 
integrare cu sistemele BMS.

Sunt disponibile două versiuni: seria Orchid 
1, cu design clasic, și seria cu design 
modern, Orchid 3. Ambele serii pot controla 
ventilatoare cu 3 trepte de turație și vane de 
încălzire și răcire on/off. Pe lângă comenzile 
de bază și posibilitățile de economisire 
a energiei și confort, această serie are un 
design elegant, cu iluminare de fundal, 
liniștitoare și mai multe opțiuni de culoare.

Comanda  
sistemelor cu 

ventilocon- 
vectoare  

cu 2 și 4 țevi

Seriile Orchid 1 
și Orchid 3 de 

termostate 
digitale

Sistem cu 2 țevi

Sistem cu 4 țevi

Termostate digitale pentru  
ventiloconvectoare seria Orchid
Design simplu, elegant și prietenos pentru confort maxim și economie de energie

• Termostate cu gamă largă de funcții, 
pentru o multitudine de aplicații

• Reduc consumul de energie prin 
controlul precis al temperaturii

• Ușor de utilizat, prin intermediul 
unei interfețe care este simplă, 
prietenoasă și elegantă

• Dimensiuni reduse
• Instalare și configurare ușoare

CARACTERISTICI DE INTERES



Pornire aleatoare
protejează rețeaua electrică

Pornirea aleatoare protejează rețeaua electrică 
a clădirii. După alimentare, toate termostatele 
vor începe să pornească aleatoriu, într-un 
interval de un minut, reducând astfel șocul unui 
curent mare, instantaneu, în rețea. Factorul de 
pornire aleatoare este setat printr-un algoritm.

Mod economisire 
energie
reduce consumul de energie

Termostatul din seria O3 este construit cu 
modul de economisire a energiei. Atunci când 
este activat prin contact fără potențial sau 
prin buton tactil, acesta va regla automat 
temperatura setată la valoarea economică 
(care poate fi modificată), reducând astfel 
semnificativ consumul de energie, asigurând în 
același timp un confort optim. Administratorul 
clădirii poate bloca limita minimă/maximă 
a aparatului pentru răcire/încălzire.
Acest lucru va reduce la minimum sarcina 
inutilă a sistemului de răcire/încălzire, ca 
urmare a setării excesiv de scăzute sau ridicate 
și va realiza economii de energie atunci când 
sistemul este în funcțiune.

Memorare timp oprire
economisește energie

Funcția de memorare a timpului de oprire 
permite utilizatorului să nu își mai facă griji 
în legătură cu pierderile de energie cauzate 
de functionarea ventiloconvectorului după 
terminarea programului de muncă. Funcția de 
oprire temporizată este ușor de operat. Apăsați 
și mențineți apăsat butonul de alimentare timp 
de 3 secunde pentru a accesa setările specifice 
pentru oprire temporizată. După ce setarea este 
finalizată, termostatul va începe numărătoarea 
inversă și se va opri automat în funcție de 
timpul setat, fără a repeta setarea. Chiar dacă 
alimentarea electrică se întrerupe accidental, 
setările pot fi salvate.

Cicluri de timp
mărește confortul

Funcția unică, cu cicluri de timp, sigură și 
confortabilă (CPH / ciclu pe oră) controlează 
precis temperatura ambientală și îmbunătățește 
confortul. Prin setarea numărului de deschideri 
ale vanei pe oră, funcția de ciclu de timp poate 
asigura mentinerea temperaturii setate. Valoarea 
implicită a CPH este de 4 cicluri pe oră în modul 
de încălzire, și de 3 cicluri pe oră în modul de 
răcire. Utilizatorul poate modifica valoarea CPH 
în meniul cu setări de instalare.



Faceți cunoștință cu familia de termostate Orchid

Termostatul Orchid
Seria 1 Modbus

• Alimentare: 230V ca
• Senzor de temperatură încorporat 
• Comunicație ModBUS
• Pentru sisteme cu 2 și 4 țevi
• Tipul de control:

–  2 țevi doar răcire/doar încălzire/comutare manual, 
–  4 țevi răcire/încălzire, comutare manuală/automată
–  Mod ventilație
–  Control manual sau automat al ventilatorului cu trei 

trepte de turație
–  Control on/off vană

• Segmentul de piață: imobile mici, clădiri de birouri, 
hoteluri, spitale, rezidențial

• Costuri de instalare reduse
• Pornire aleatoare – protejează rețeaua electrică
• Ideal pentru construcții noi și pentru proiecte de 

modernizare
• Tipul de afișaj: ecran LCD cu retroiluminare
• Culoarea carcasei: alb
• Certificarea produsului: CE
• Clasa de protecție: IP20
• Consum energetic maxim, în W: 1W
• Dimensiunile termostatului: 86 × 89 × 16.5 mm

Termostatul Orchid  
Seria 1
• Alimentare: 230V ca
• Senzor de temperatură încorporat
• Pentru sisteme cu 2 țevi
• Tipul de control:

–  2 țevi doar răcire/doar încălzire/comutare manuală 
–  Mod ventilație
–  Control manual sau automat al ventilatorului cu trei 

trepte de turație
–  Control on/off vană 

• Segmentul de piață: imobile mici, hoteluri, spitale, 
rezidențial

• Costuri de instalare reduse
• Pornire aleatoare – protejează rețeaua electrică
• Ideal pentru construcții noi și pentru proiecte de 

modernizare
• Tipul de afișaj: ecran LCD cu retroiluminare
• Culoarea carcasei: alb
• Certificarea produsului: CE
• Clasa de protecție: IP20
• Consum energetic maxim, în W: 1W
• Dimensiunile termostatului: 86 × 89 × 16.5 mm



Termostatul Orchid  
Seria 3 Modulant

• Alimentare: 24V ca
• Senzor de temperatură încorporat
• Pentru sisteme cu 2 țevi
• Tipul de control:

–  2 țevi doar răcire/doar încălzire/comutare manuală
–  Mod ventilație
–  Control manual sau automat al ventilatorului cu trei 

trepte de turație
–  Vană modulantă 0–10V cc 

• Segmentul de piață: imobile mici, hoteluri, spitale, 
rezidențial

• Costuri de instalare reduse
• Pornire aleatoare – protejează rețeaua electrică
• Ideal pentru construcții noi și pentru proiecte de 

modernizare
• Tipul de afișaj: ecran LCD cu retroiluminare
• Culoarea carcasei: alb, negru, argintiu
• Certificarea produsului: CE
• Clasa de protecție: IP20
• Consum energetic maxim, în W: 1W
• Dimensiunile termostatului: 88 × 90 × 14.5 mm
• 1 port de intrare pentru senzor sau contact

• Alimentare: 230V ca
• Senzor de temperatură încorporat
• Pentru sisteme cu 2 și 4 țevi
• Tipul de control:

–  2 țevi, ventilator cu trei trepte de turație, vană on/off 
–  4 țevi, ventilator cu trei trepte de turație
–  2 țevi, ventilator cu trei trepte de turație, vană modulantă 

0–10V cc 
–  Doar ventilație

• Segmentul de piață: imobile mici, clădiri de birouri, hoteluri, 
spitale, rezidențial

• Costuri de instalare reduse
• Pornire aleatoare – protejează rețeaua electrică
• Ideal pentru construcții noi și pentru proiecte de modernizare
• Tipul de afișaj: ecran LCD cu retroiluminare
• Culoarea carcasei: alb, negru, argintiu
• Certificarea produsului: CE
• Clasa de protecție: IP20
• Consum energetic maxim, în W: 1W
• Dimensiunile termostatului: 88 × 90 × 14.5 mm
• 2 porturi de intrare pentru senzor sau contact

Termostatul Orchid Seria 3 
Controlere BACnet

Termostatul Orchid  
Seria 3
• Alimentare: 230V ca
• Senzor de temperatură încorporat
• Pentru sisteme cu 2 și 4 țevi
• Tipul de control:

–  2 țevi doar răcire/doar încălzire/comutare manuală
–  4 țevi răcire/ încălzire, comutare manuală/automată, 

(doar cu vana VC4013)
–  Mod ventilație
–  Control manual sau automat al ventilatorului cu trei 

trepte de turație
–  Control on/off vană

• Segmentul de piață: imobile mici, hoteluri, spitale, 
rezidențial

• Costuri de instalare reduse
• Pornire aleatoare – protejează rețeaua electrică
• Ideal pentru construcții noi și pentru proiecte de 

modernizare
• Tipul de afișaj: ecran LCD cu retroiluminare
• Culoarea carcasei: alb, negru, argintiu, aur roz, fir 

argintiu, fir auriu, cupru
• Certificarea produsului: CE
• Clasa de protecție: IP20
• Consum energetic maxim, în W: 1W
• Dimensiunile termostatului: 88 × 90 × 14.5 mm
• 1 port de intrare pentru senzor sau contact



Termostatele Orchid, dintr-o privire

Termostate pentru ventiloconvectoare – montare pe 
panou – Modele cu comunicare, seria Orchid

TF228WNM/U TF428WNM/U TF228AD/U (*) TF428AD/U (*) TF223AD/U (*)

Seria Orchid 1

Ventilocovector cu 2 țevi 

Ventilocovector cu 4 țevi

Alimentare 230 V 230 V 110–230V 230 V 230 V

Control ventilator 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual)

Mod control vană Ieșire on/off Ieșire on/off Ieșire on/off Ieșire on/off 0–10 V cc

Intrări digitale Card acces hotel + contact 
fereastră

Card acces hotel + contact 
fereastră

Card acces hotel + contact 
fereastră

Intrări analoage Senzor temperatură ambientală + 
senzor pe țeavă

Senzor temperatură ambientală + 
senzor pe țeavă

Senzor temperatură ambientală + 
senzor pe țeavă

Culoare carcasă Alb Alb (***) (***) (***)

Distanță intre șuruburi 
pentru doză 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm/83.5 mm (orizontal) 

83.5 mm (vertical)
60 mm/83.5 mm (orizontal)

83.5 mm (vertical)
60 mm/83.5 mm (orizontal)

83.5 mm (vertical)

Protocol Modbus Modbus BACnet BACnet BACnet

TF228WN-C TF428WN-RSBS_U TF428DN-RSBS_U TF428WN-RSS_U TF428DN-RSS_U TF243WN-S/U TF243DN-S/U

Seria Orchid 1

APLICAȚII MODULAȚIE 24V

Ventilocovector cu 2 
țevi 
Ventilocovector cu 4 
țevi 

Alimentare 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 24 V ca 24 V ca

Control ventilator 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual)

Mod control vană Ieșire on/off Ieșire on/off Ieșire on/off Ieșire on/off Ieșire on/off 0–10 Vdc 0–10 Vdc

Card acces hotel

Intrare senzor 
temperatură ambientală      **      **

Culoare carcasă Alb Alb Negru (*) Alb Negru (*) Alb Negru

Distanță intre șuruburi 
pentru doză 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal)

APLICAȚII ON/OFF, 230V

Orchid 3

Orchid 3



TF228WNM/U TF428WNM/U TF228AD/U (*) TF428AD/U (*) TF223AD/U (*)

Seria Orchid 1

Ventilocovector cu 2 țevi 

Ventilocovector cu 4 țevi

Alimentare 230 V 230 V 110–230V 230 V 230 V

Control ventilator 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual)

Mod control vană Ieșire on/off Ieșire on/off Ieșire on/off Ieșire on/off 0–10 V cc

Intrări digitale Card acces hotel + contact 
fereastră

Card acces hotel + contact 
fereastră

Card acces hotel + contact 
fereastră

Intrări analoage Senzor temperatură ambientală + 
senzor pe țeavă

Senzor temperatură ambientală + 
senzor pe țeavă

Senzor temperatură ambientală + 
senzor pe țeavă

Culoare carcasă Alb Alb (***) (***) (***)

Distanță intre șuruburi 
pentru doză 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm/83.5 mm (orizontal) 

83.5 mm (vertical)
60 mm/83.5 mm (orizontal)

83.5 mm (vertical)
60 mm/83.5 mm (orizontal)

83.5 mm (vertical)

Protocol Modbus Modbus BACnet BACnet BACnet

(*) Alte culori disponibile; vezi tabelul “Culori 
suplimentare”.
(**) Acest nou model de termostat Orchid 
poate fi folosit ca senzor la distanță sau 
card de acces, cu aceeași intrare, prin setări 
efectuate pe termostat, de către instalator.
(***) Controlerele BACnet pentru 
ventiloconvectoare conțin 2 componente, 
vândute separat: driverul și modulul de perete. 
Culoarea termostatului este determinată de 
modulul de perete. Consultați tabelul “Module 
de perete (pentru TF, cu protocol BACnet)”.

TF228WN-C TF428WN-RSBS_U TF428DN-RSBS_U TF428WN-RSS_U TF428DN-RSS_U TF243WN-S/U TF243DN-S/U

Seria Orchid 1

APLICAȚII MODULAȚIE 24V

Ventilocovector cu 2 
țevi 
Ventilocovector cu 4 
țevi 

Alimentare 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 24 V ca 24 V ca

Control ventilator 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual) 3 trepte de turație (auto/manual)

Mod control vană Ieșire on/off Ieșire on/off Ieșire on/off Ieșire on/off Ieșire on/off 0–10 Vdc 0–10 Vdc

Card acces hotel

Intrare senzor 
temperatură ambientală      **      **

Culoare carcasă Alb Alb Negru (*) Alb Negru (*) Alb Negru

Distanță intre șuruburi 
pentru doză 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal) 60 mm (orizontal)

Algoritmul de control P+I (integral 
proporțional) este aplicat vanei și 
ventilatorului, nu doar la modelele 
on/offt, ci și la cele modulante.  
P+I determină nivelul cererii  
de încălzire sau de răcire, ulterior 
cererea fiind tradusă în valorile  
de ieșire pentru ventilator și vană.

CULORI SUPLIMENTARE

TF428SN-RSS_U TF428SN-RSBS_U TF243SN-S/U Argintiu

TF428GN-RSS_U TF428GN-RSBS_U Aur roz

TF428CN-RSS_U TF428CN-RSBS_U Cupru

TF428LN-RSS_U TF428LN-RSBS_U Fir argintiu

TF428KN-RSS_U TF428KN-RSBS_U Fir auriu

Module de perete (pentru TF, cu protocol BACnet)

TFWNAP/U Alb

TFDNAP/U Negru

TFLNAP/U Fir argintiu

TFKNAP/U Aur roz

Accesorii pentru seria Orchid 3

WP428-1U Placă de perete Orchid 3, albă

WP428-2U Placă de perete Orchid 3, neagră

Orchid 3
APLICAȚII  

ON/OFF 230V

Orchid 3

NO
U!

NO
U!

NO
U!

NO
U!

METODA DE CONTROL



Aplicație tipică / Sisteme cu 2 țevi

FINALIZAȚI-VĂ PROIECTUL

Descoperiți gama largă de vane Resideo pe 

care o puteți folosi pentru această aplicație.

Vizitați homecomfort.resideo.com/ro

înaltă

medie

joasă

Turație ventilator

Vana de control cu bilă 
cu servomotor on/off sau 

servomotor 0…10V

Vană liniară 
cu servomotor 

modulant

Vană de echilibrare și control, 
independenta de presiune, cu 

servomotor on/off sau modulant

Vană de echilibrare 
manuală cu reglaj 

dublu

Vană liniară cu 
servomotor on/off

Termostatele Orchid sunt utilizate, de cele mai multe ori, cu sistemele de răcire și încălzire 
cu ventiloconvectoare, pentru controlul temperaturii încăperilor. Funcțiile avansate ale 
acestora permit obținerea eficienței energetice maxime, asigurând în același timp confortul 
termic. Termostatul controlează funcționarea ventiloconvectorului cu ajutorul unui senzor 
de temperatură încorporat, care reacționează la fluctuațiile de temperatură din încăpere. 
Resideo oferă soluția completă: nu numai termostatul, ci și vanele cu ajutorul cărora debitul 
agentului termic de încălzire și de răcire poate fi reglat cu precizie. 
Vanele (și servomotoarele) prezentate mai jos pot fi utilizate atât în aplicațiile cu 
ventiloconvectoare cu 2 țevi, cât și în cele cu 4 țevi.



Aplicație tipică / Sisteme cu 4 țevi

Amplasați termostatul la aproximativ 1,5 m deasupra 
podelei, într-o zonă cu o bună circulație a aerului. 
Nu instalați termostatul în spatele ușilor și în colțuri, 
în zonele cu aer rece sau cald din proximitatea 
tubulaturilor de aer, în locurile unde acesta poate fi 
expus la lumina directă a soarelui sau la radiații de 
căldură de la echipamente.

AMPLASARE

Termostatele Orchid 
sunt o soluție perfectă 
pentru camerele  
de hotel. 

Permit controlul asupra pornirii/
opririi incalzirii si aerului 
condiționat în funcție de 
prezența oaspetelui în cameră 
sau de închiderea/deschiderea 
unei ferestre:

Contact de 
fereastră

Termostatul 
Orchid

Ventiloconvector

Blocare electronică 
cu card acces hotel

Înaltă

medie

joasă

Turație ventiloator

Make sure the button is unlocked
Make sure the turn off time is not 0
Make sure the thermostat is not in ISU 
Make sure the thermostat is not off

User Manual
TF243 Series Digital Thermostat

Quick Start Guide

Thermostat Appearance Trouble Shooting Tips

If....

Doesn’t work

Doesn’t work

Doesn’t work

Doesn’t work

Time-off doesn’t 
work

The system turns 
off automatically

Set the mode to       (heating mode) by press      
Make sure the temperature is set above the room 
temperature
Wait 5 minutes for the system to respond 

Set the mode to       (cooling mode) by press      
Make sure the temperature is set below the room 
temperature
Wait 5 minutes for the system to respond

Make sure keypad is unlocked
Check that the thermostat is on

Make sure keypad is unlocked
Make sure the system isn’t in      mode
Check that the thermostat is on

Then....

Make sure the memorized time off value isn’t 
set to “0”

Press      could set the 
automatical turn off time when 
the thermostat is working.
Press      and hold for more 
than 3s. After timer icon flashes, 
press      or       to set turn off 
time, then press      button to 
exit.

Operating Your Thermostat

Power On/Off
Time-off

Temperature 
Setting

Low 
Speed

Medium
Speed

High 
Speed

Auto

Fan Speed

Operating Mode

Heating Cooling Ventilation

Press       to switch on/off 
thermostat. When in off mode, 
OFF icon and indoor 
temperature will display.

In      or       mode, press                
       or        to set the target room 

temperature. 

LCD Display

Keypad 
Lockout

Time-off Energy 
Saving Mode

Setup Index
Test Index
Turn off time

Freeze
Protection 

Installation
Test

Temperature 
Display

Fan SpeedSetpoint
Index

System Off Operating Mode

Installation
Setup

Installation Guide
Must be installed by a trained and experienced installer

Caution: ELECTRICAL HAZARD can cause electrical shock or equipment damage.
Disconnect power before installation, reparation and detachment.

Read instruction carefully. Failure to follow instruction will damage the 
product or cause a hazardous condition.
Check the ratings in this booklet to verify that this product is suitable for 
your application.
Always test for proper operation after installation. 

The manual interpretation is owned by Honeywell Co.,Ltd, we retain the rights that 
improve the products described in this manual without prior notice.

Install the thermostat about 5 feet (1.5m) above the floor in an area with good 
air circulation at average temperature.

TF243 Series is designed for standard 75x75x50mm wall mounting box installation.
Installation Tips

Do not install in locations where the thermostat can be affected by:
Dead spots behind doors and in corners
Hot or cold air from ducts
Sunlight or radiant heat from appliances 
Concealed pipes or chimneys

NO

NO

NO

Wiring and Installation

1 2

3 4

The screw must be locked tightly to avoid wire break off from the terminal.
The wire should not be tangled and stucked between front case assembly 
and back case.

The temperature of mounting box and wall should be in the operating temperature 
range. 

NU NU

NU



Ce afișează ecranul LCD
Ecranul LCD, cu retroiluminare, ușor de citit, afișează modurile de lucru pentru încălzire, răcire sau ventilație, temperatura 
și turația ventilatorului:

Specificații

Tensiune  
de lucru

Mod
control

Precizie
control Amperaj Protectie 

electrica

Domeniu de 
temperatură

programabilă

Domeniu de 
temperatură 

afișaj

Temperatura
de funcționare

Temperaturi
transport

Umiditate
relativă

220 VAC  
(+10%, –15%), 

50Hz
Ieșire on/off ±1°C la 21°C 3A ventilator, 

2A vana IP20 de la 10  
la 32°C de la 0 la 37°C 0 la 49°C –30 la 49°C

5% la 90%
RH, fara
condens

Timp oprire

Index  
setpoint

Afișaj 
temperatură

Mod 
funcționare

Turație 
ventilator

Sistem oprit

Index setări 
Index teste  
Timp oprire

Blocare 
tastatură

Protecție 
la îngheț

Testare 
instalație

Setare  
instalație

Operarea termostatului
 ......... Pornit / Oprit

 .......... Timp oprire

• Apăsarea  pentru pornire/oprire 
termostat. În modul oprit, afișează 
pictograma OFF

• Apăsarea  poate seta timpul 
automat de oprire, atunci când 
termostatul este in funcțiune

• Apăsați  și mențineți apăsat mai 
mult de 3 secunde. Atunci când 
pictograma începe sa clipească, 
apăsați  sau  pentru a seta 
timpul de oprire, apoi apăsați 
butonul  pentru a ieși din meniu

  .... Setări temperatură

• În modurile  și  apăsați  sau 
 pentru a seta valorilețintă de 

temperatură în încăperi 

 ......... Pornit / Oprit

  Ventilație

  încălzire

  Răcire

 .............. Turație ventilator

Timp  
oprire

Index setări 
Index teste 
Timp oprire

Protecție 
la îngheț

Blocare
tastatura

Mod
economisire
energie

Testare
instalație

Setare
instalație

Afișaj
temperatură

Index 
setpoint

Sistem oprit
Mod funcționare

Stare vana (clipește atunci când vana este deschisa)

Turație
ventilator

Instalarea în patru pași
Seria Orchid 1 si Orchid 3 sunt proiectate pentru montarea în doze de perete standard, de 75 mm (cu excepția modelelor 
modbus, pentru care standardul are dimensiunea de 86 mm) și trebuie montate de către un instalator calificat.

1 2 3 4

Ecranul Orchid Seria 1 Ecranul Orchid Seria 3

Medie ÎnaltăAuto Joasă



Dimensiuni

Seria Orchid 1

16

86
64

18

45

26

86

Seria Orchid 3

88

88

4.2

14.5

19

44

27

62

Dimensiune cutie releu

Tip termostat Dimensiuni

TF428xx-RSS_U W: 51mm x L: 48.5mm x H: 26.5mm

TF428xx-RSBS_U W: 51mm x L: 48.5mm x H: 26.5mm

TF428xx/U W: 65mm x L: 48.9mm x H: 30.5mm

TF243xx/U W: 65mm x L: 48.9mm x H: 30.5mm

TF243xx-S/U W: 51mm x L: 48.5mm x H: 26.5mm

TH428WPN-C W: 65mm x L: 48.9mm x H: 30.5mm

TFx28WNM/U W: 65mm x L: 48.9mm x H: 30.5mm

L

W

H



Aflați mai multe
homecomfort.resideo.com/ro

Ademco Supply SRL
Bd. Dimitrie Pompeiu 4–6 
Cladirea GlobalWorth Campus A 
Sector 2, Bucuresti, Romania

08/23
© 2023 Resideo Technologies, Inc.


