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Prepúšťací ventil na reguláciu diferenčného tlaku kontroluje prietok vody vo vykurovacom systéme 
podľa diferenčného tlaku vody na ventile a je určený na zachovanie minimálneho prietokového 
množstva cez kotol a na obmedzovanie nárastu diferenčného tlaku, keď sú uzavreté ostatné 
rozvody sústavy. Skratový (bypass) okruh musí byť nainštalovaný, ak ho výrobca kotla vyžaduje 
alebo ak je určené minimálne prietokové množstvo, pokiaľ je kotol v prevádzke. Použitie 
prepúšťacích ventilov je obzvlášť dôležité, pokiaľ vykurovacie systémy obsahujú veľké množstvo 
termostatických radiátorových ventilov (TRV). V prípade, že sú TRV otvorené, prepúšťací ventil 
ostáva zatvorený. Ak termostatické ventily začnú vplyvom dosiahnutia nastavenej teploty zatvárať, 
prepúšťací ventil na reguláciu diferenčného tlaku, sa začne otvárať, udržujúc tak požadované 
minimálne množstvo prietoku cez kotol. Jeho použitie tiež znižuje hluk v systémoch, ktorý vzniká z 
dôvodu nadmernej prietokovej rýchlosti. Tiež pomáha znížiť koróziu zapríčinenú kondenzáciou, 
pretože vratná teplota kotla sa zvýši.

Príslušenstvo pre DU 145-3/4 A

Príslušenstvo pre DU 145-3/4 E

Braukmann - DU145, prepúšťací ventil na reguláciu diferenčného tlaku s 
indikáciou nastavenia diferenčného tlaku 

Materiály Teleso a pripojenia z neleštenej mosadze, kryt pružiny a disk ventilu 
z vysoko odolného syntetického materiálu, pružina z 
nehrdzavejúcej ocele, EPDM tesnenia

Typ média voda alebo zmes voda-glykol podľa VDI 2035

Maximálna teplota média 110 oC

Maximálny pracovný tlak 3 bar

Rozsah nastavenia 
diferenčného tlaku

0.1 ... 0.6 bar

pH - rozsah 8 ... 9.5

Nastavenie diferenčného 
tlaku pevné

0.2 bar

Ďalší popis • Udržiava minimálny prietok cez kotol
• Minimalizuje hluk spôsobený prietokom
• Zabraňuje korózii kotla
• Diferenčný tlak jemne nastaviteľný pomocou stupnice indikátora
• Prednastavenie je priamo prístupné
• Nastavená hodnota je v metroch vodného stĺpca
• Nie sú potrebné žiadne externé ovládacie prvky

Popis výrobku Typ pripojenia Typ Cena
Dodávané s vonkajšími závitovými prípojmi 3/4" vonkajšie závity DU145-3/4A 40,40
s tlakovými skrutkami pre 22 mm medenú rúrku vonkajšie závity DU145-3/4B -

s vnútornými závitmi G3/4" vnútorné závity DU145-3/4E 51,00

2 priechodky na spájkovanie pre 22 mm potrubie VST06-3/4B 22,90

Zvierací krúžok s maticou a podperné puzdrá sa musia 
použiť pre rúrky medené alebo z mäkkej ocele s hrúbkou 
steny 1,0 mm. 3/4 x 22 mm s podperným puzdrom (2 kusy)

ZS109M-3/4HS -



9-19

Ostatné zariadenia kotolní

2

3

4

5

6

7

8

10

9

11

12

13

14

Prepúšťací ventil na reguláciu diferenčného tlaku reguluje prietok vody vo vykurovacom systéme 
podľa diferenčného tlaku vody na ventile a udržiava minimálny prietok cez kotol a obmedzuje nárast 
diferenčného tlaku keď sú zavreté ostatné rozvody v sústave.
Skratový (bypass) okruh musí byť nainštalovaný, ak ho výrobca vyžaduje alebo ak je určené 
minimálne prietokové množstvo, pokiaľ je kotol v prevádzke. Použitie prepúšťacích ventilov je 
obzvlášť dôležité, pokiaľ vykurovacie systémy obsahujú veľké množstvo termostatických 
radiátorových ventilov (TRV). V prípade, že sú TRV otvorené, prepúšťací ventil ostáva zatvorený. Ak 
termostatické ventily začnú vplyvom dosiahnutia nastavenej teploty zatvárať, prepúšťací ventil na 
reguláciu diferenčného tlaku, sa začne otvárať, udržujúc tak požadované minimálne množstvo 
prietoku cez kotol (čerpadlo), čím udržuje diferenčný tlak v sústave. Jeho použitie tiež znižuje hluk v 
systémoch, ktorý vzniká z dôvodu nadmernej prietokovej rýchlosti. Tiež pomáha znížiť koróziu 
zapríčinenú kondenzáciou pretože teplota vratnej vody kotla sa zvýši.

Náhradne diely

Braukmann - DU146, prepúšťací ventil na reguláciu diferenčného tlaku s 
indikáciou diferenčného tlaku 

Materiály Teleso z neleštenej mosadze, pripojenia a disk ventilu z mosadze, 
kryt pružiny z vysoko odolného syntetického materiálu, trubica 
indikátora zo syntetického materiálu odolného voči vysokým 
teplotám, pružina z nehrdzavejúcej ocele, EPDM tesnenia

Typ média voda alebo zmes voda-glykol podľa VDI 2035

Maximálna teplota média 110 oC

Maximálny pracovný tlak 3 bar

Rozsah nastavenia 
diferenčného tlaku

0.05 ... 0.5 bar

Výrobné nastavenie 0.2 bar

Typ pripojenia vnútorné závity

pH - rozsah 8 ... 9.5

Ďalší popis • Udržiava minimálny prietok cez kotol
• Minimalizuje hluk spôsobený prietokom
• Zabraňuje korózii kotla
• Diferenčný tlak jemne nastaviteľný pomocou stupnice indikátora 

integrovaného v kovovom tele 
• Prednastavenie je priamo prístupné
• Nastavená hodnota je v metroch vodného stĺpca
• Nie sú potrebné žiadne externé ovládacie prvky

Popis výrobku Veľkosť pripojenia Typ Cena
"

Pre inštalácie asi do 70 kW (60 000 kcal/h) 3/4 DU146-3/4A 66,20
Pre inštalácie asi do 232 kW (200 000 kcal/h) 1 1/4 DU146-11/4A 124,10

Ventilová vložka, 3/4" 0900311

Ventilová vložka, 1 1/4" 0900312

Kompletná indikačná trubica Pre DU146 rozdielový tlak a 
obtokový ventil. Pozostáva: Indikačná trubica, pružina, 
indikačný piest a 5 O-krúžkov

DU146AH-A 20,20
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Prepúšťací ventil na reguláciu diferenčného tlaku kontroluje prietok vody vo vykurovacom systéme 
podľa diferenčného tlaku vody na ventile a je určený na zachovanie minimálneho prietokového 
množstva cez kotol a na obmedzovanie nárastu diferenčného tlaku, keď sú uzavreté ostatné 
rozvody sústavy. Skratový (bypass) okruh musí byť nainštalovaný, ak ho výrobca kotla vyžaduje 
alebo ak je určené minimálne prietokové množstvo, pokiaľ je kotol v prevádzke. Použitie 
prepúšťacích ventilov je obzvlášť dôležité, pokiaľ vykurovacie systémy obsahujú veľké množstvo 
termostatických radiátorových ventilov (TRV). V prípade, že sú TRV otvorené, prepúšťací ventil 
ostáva zatvorený. Ak termostatické ventily začnú vplyvom dosiahnutia nastavenej teploty zatvárať, 
prepúšťací ventil na reguláciu diferenčného tlaku, sa začne otvárať, udržujúc tak požadované 
minimálne množstvo prietoku cez kotol. Jeho použitie tiež znižuje hluk v systémoch, ktorý vzniká z 
dôvodu nadmernej prietokovej rýchlosti. Tiež pomáha znížiť koróziu zapríčinenú kondenzáciou, 
pretože vratná teplota kotla sa zvýši.

Náhradné diely

Braukmann - DU146M, prepúšťací ventil na reguláciu diferenčného tlaku 
pre inštalácie v systémoch diaľkového vykurovania 

Materiály Teleso z neleštenej mosadze, kryt pružiny a disk ventilu z mosadze, 
nastavovací prvok z vysoko kvalitného syntetického materiálu, 
pružina z nehrdzavejúcej ocele, EPDM tesnenia.

Typ média voda alebo zmes voda-glykol podľa VDI 2035

Maximálna teplota média 130 oC

Maximálny pracovný tlak 16 bar

Rozsah nastavenia 
diferenčného tlaku

0.05 ... 0.5 bar

Typ pripojenia vnútorné závity

Nastavenie diferenčného 
tlaku pevné

0.2 bar

pH - rozsah 8 ... 9.5

Ďalší popis • Udržiava minimálny prietok cez kotol
• Minimalizuje hluk spôsobený prietokom
• Zabraňuje korózii kotla
• Kovové telo pre vyššie teploty a diferenčné tlaky - vhodné pre 

inštalácie v systémoch diaľkového vykurovania
• Diferenčný tlak jemne nastaviteľný
• Prednastavenie je priamo prístupné
• Bez indikátora diferenčného tlaku
• Nie sú potrebné žiadne externé ovládacie prvky

Popis výrobku Objemový prietok Veľkosť pripojenia Typ Cena
m3/h "

s vnútornými závitmi Rp 3/4" 3 3/4 DU146M-3/4A 115,60
s vnútornými závitmi Rp 1 1/4" 10 1 1/4 DU146M-11/4A 253,90

Vložka ventilu, 3/4" 0900311

Vložka ventilu, 1 1/4" 0900312
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V135 je trojcestný zmiešavací alebo rozdeľovací ventil pre vykurovacie systémy s horúcou vodou.
Typicky sa používa s termostatom T100R alebo T100RS pre aplikácie regulácie horúcej vody, napr. 
regulácia teploty vykurovacej vody pre zásobníky TV alebo výmenníky tepla, regulácia teploty 
okruhu vykurovacej vody pre kotle na tuhé palivá (ochrana pred nízko teplotnou koróziou) alebo pre 
reguláciu teploty podlahového vykurovania.

V135 B zmiešavací a rozdeľovací ventil s vnútornými závitmi

V135 C zmiešavací a rozdeľovací ventil s vonkajšími závitmi, spojovacie matice, 
koncovky s vonkajším závitom

Príslušenstvo

Náhradné diely

Braukmann - V135, rozdeľovací a zmiešavací ventil 

Typ ventilu 3-cestný zmiešavací/rozdeľovací ventil

Materiály Telo ventilu vyrobené z červeného bronzu, vložka ventilu z mosadze a 
plastu s EPDM O-krúžkami a mäkkými tesneniami; ručné koliesko z 
bieleho plastu, spojovacie matice, koncovky a tesnenia z mosadze

Akcia vytiahnutie tiahla otvára A-AB

Všeobecné vlastnosti • Vyvážená vložka ventilu odolná voči vysokému diferenčnému tlaku
• Malý zdvih s vysokou hodnotou kv
• Robustné telo ventilu z červeného bronzu
• Ručné koliesko dodávané s ventilom
• Horné tesnenie tiahla sa dá vymieňať pod tlakom v systéme

Max. prevádzkový tlak 16 bar

Typ média voda alebo zmes voda-glykol podľa VDI 2035

Uzatvárací tlak s pohonom 90N 10 bar

Zdvih 2 mm

Teplota média -10 ... 120 oC

Menovitý tlak PN16

Prietoková charakteristika lineárna

Rozmer DN (mm) Pripojovací priemer (") Kvs hodnota Typ pripojenia Typ Cena
15 G 1/2 2.8 vnútorné závity V135-1/2B 102,40
20 G 3/4 3.2 vnútorné závity V135-3/4B 92,10
25 G1 5 vnútorné závity V135-1B 110,80
32 G1 1/4 5 vnútorné závity V135-11/4B 118,00

Rozmer DN (mm) Pripojovací priemer (") Kvs hodnota Typ pripojenia Typ Cena
15 R 1/2 2.8 vonkajšie závity V135-1/2C 103,50
20 R 3/4 3.2 vonkajšie závity V135-3/4C 104,70
25 R1 5 vonkajšie závity V135-1C 142,10
32 R1 1/4 5 vonkajšie závity V135-11/4C 162,50

Termostat s oddeleným snímačom(snímač na zaskrutkovanie) s 
ponorným puzdrom R1/2", rozsah nastavenia 10...50C (50...122F)

T100R-AA 72,20

Termostat s oddeleným snímačom(snímač na zaskrutkovanie) s 
ponorným puzdrom R1/2", rozsah nastavenia 30...70C (86...158F)

T100R-AB 72,20

Termostat s oddeleným snímačom(snímač na zaskrutkovanie) so 
snímačom na zaskrutkovanie R1/2", rozsah nastavenia 10...50C 
(50...122F)

T100RS-DA 100,60

Termostat s oddeleným snímačom(snímač na zaskrutkovanie) so 
snímačom na zaskrutkovanie R1/2", rozsah nastavenia 30...70C 
(86...158F)

T100RS-DB 121,50

Vložka ventilu, DN15/DN20 V135A-1/2VE 216,60

Vložka ventilu, DN25/DN32 V135A-1VE 59,10

Vložka ventilu, DN40/DN50 V135A-11/2VE 210,60

Ručné hlavice (balenie po 10) H100-1/2VE -
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Dvojcestný regulačný ventil pre použitie s termostatmi T100R/RS
V136 je dvojcestný regulačný ventil pre teplovodné vykurovacie systémy. Zvyčajne sa používa s 
termostatmi T100R alebo T100RS pre použitie s horúcou vodou, napr. regulácia teploty zásobníka 
TÚV.

Dostupné typy

Termostat s externým senzorom (skrutkovací senzor)

Braukmann - V136, regulačný dvojcestný ventil pre 
použitie s termostatmi T100R/RS 

Typ ventilu Dvojcestný ventil

Materiály Teleso ventilu vyrobené z červeného bronzu; ventilová vložka 
vyrobená z medi a plastu s EPDM O-krúžkami a mäkkým tesnením

Akcia NO normálne otvorený (ventil sa otvorí keď sa hriadeľ zasunie)

Typ média voda alebo zmes voda-glykol podľa VDI 2035

Max. prevádzkový tlak 16 bar

Všeobecné vlastnosti • Vysoká odolnosť voči diferenciálnym tlakom
• Robustné telo ventilu z bronzu
• Tesnenie vretena môže byť vymenené pri natlakovanom systéme

Zdvih 4 mm

Teplota média -10 ... 120 oC

Menovitý tlak PN16

Typ pripojenia vnútorné závity

Rozmer DN Pripojovací priemer Kvs hodnota Typ Cena
mm "
15 G 1/2 1 V136-15B 158,80
20 G 1 2.5 V136-25B 191,50

S R1/2" jímkou; rozsah nastavenia 10...50C (50...122F) T100R-AA 72,20

S R1/2" jímkou; rozsah nastavenia 30...70C (86...158F) T100R-AB 72,20

S R1/2" skrutkovacím senzorom; rozsah nastavenia 10...50C 
(50...122F)

T100RS-DA 100,60

S R1/2" skrutkovacím senzorom; rozsah nastavenia 30...70C 
(86...158F)

T100RS-DB 121,50
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Termostatická hlavica sa inštaluje na telo termostatického ventilu. Výsledná kombinácia, 
termostatický ventil, ovláda prúdenie horúcej vody v radiátore a tým reguluje teplotu v miestnosti.
Termostatické ventily sa inštalujú vo vykurovacích systémoch (médium voda) na prívode alebo 
zriedkavejšie na spiatočke radiátorov. Termostatické hlavice s Honeywell Home (HW) M30x1.5 
pripojením sú použitelné so všetkými telesami termostatických ventilov s M30x1.5 pripojením a 
11.5 mm záverný rozmer.

T100 R s ponorným puzdrom pre snímač

T100 R bez ponorného puzdra pre snímač

T100 RS so snímačom na zaskrutkovanie R 1/2"

Príslušenstvo

Braukmann - T100R / T100RS, termostatická hlavica s oddeleným snímačom 

Blokovanie nastavenej 
hodnoty hlavice

nie

Obmedzenie regulačného 
rozsahu hlavice

nie

Záverný rozmer 11.5 mm

Farba biela

Vlastnosti • Telo termostatu s nízkou tepelnou vodivosťou
• Vysoká presnosť riadenia
• Ochrana proti prehriatiu
• Snímač teploty plnený kvapalinou
• T100R s ponornou jímkou pre čidlo
• Výmenu termostatu T100R je možné vykonať bez vypustenia 

systému
• T100RS je inštalovaný so snímačom s rýchlou reakciou priamo 

ponoreným do vykurovacieho média
• T100R1004 a T100R1012 s kontaktným snímačom

Typ pripojenia M30 x 1,5

Dĺžka kapiláry 2 m

Snímač teploty plnený kvapalinou

Rozsah nastavenia teploty Snímací prvok Typ Cena
oC

10 ... 50 vzdialený, immersion pocket T100R-AA 72,20
30 ... 70 vzdialený, immersion pocket T100R-AB 72,20

Rozsah nastavenia teploty Snímací prvok Typ Cena
oC

10 ... 50 – T100R-AA0H -

Rozsah nastavenia teploty Snímací prvok Typ Cena
oC

10 ... 50 vzdialený, screw-in sensor T100RS-DA 100,60
30 ... 70 vzdialený, screw-in sensor T100RS-DB 121,50

Ochranný krúžok proti krádeži, biely(RAL9016) TA6900A001 2,20

Adaptér na termostatické ventily Herz z M28 x 1.5 so záverným 
rozmerom 9.5 mm na M30 x 1.5 so záverným rozmerom 11.5 mm

TA1010HZ01 9,30

DA-Adaptér z Danfoss snap pripojenia RA na M30 x 1.5 TA1010DA01 11,60

Kľúč na montáž a demontáž termostatických hlavíc a ventilov VA8210A001 15,20
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E121 je spoľahlivý odvzdušňovací ventil určený na elimináciu vzduchu alebo plynu 
z vykurovacích systémov alebo inštalácií s tepelnými procesmi.

Náhradné diely

Odvzdušňovací ventil sa používa na odvzdušňovanie systémov plnených tekutinami, prednostne v 
solárnych inštaláciach.
Vzduch vo vykurovacích systémoch a iných, tekutinami plnených systémoch často spôsobujú 
poruchy v cirkulácií vody, rovnako ako koróziu či hlučnosť. Preto treba správnej ventilácii venovať 
zvýšenú pozornosť.

Braukmann - E121, automatický odvzdušňovací ventil 

Materiály Teleso a veko z mosadze, plavák z vysokokvalitného teplu odolného 
plastu, tepluvzdorné časti tesnení z elastomeru

Typ média voda alebo zmes voda-glykol podľa VDI 2035

Maximálna teplota média 110 oC

Popis výrobku VPE12

Typ pripojenia vonkajšie závity

Maximálny pracovný tlak 10 bar

Ďalší popis • S uzatváracím ventilom Z 121 A je čistenie alebo výmena 
vnútorných komponentov možná bez vypustenia systému

Veľkosť pripojenia Typ Cena
"

Balenie 12 ks, G3/8 E121-3/8A 94,00
Balenie 12 ks, G1/2 E121-1/2A 100,00

Uzatvárací ventil, balenie 12 ks pre dimenziu prípojky 3/8" Z121-3/8 56,00

Uzatvárací ventil, balenie 12 ks pre dimenziu prípojky 1/2" Z121-1/2 57,90

Braukmann - E121S, automatický odvzdušňovací ventil pre solárne inštalácie 

Médium voda

Materiál telesa mosadz

Maximálna teplota média 150 oC

Menovitý tlak PN10

Rozsah prevádzky 0.5 ... 10 bar

Ďalší popis • Žiadne kvapkanie
• Dlhodobá spoľahlivosť
• Veľká kapacita ventilácie
• S AVSOLAR uzatváracím ventilom je čistenie alebo výmena 

vnútorných komponentov a tesnenia možná bez vypustenia 
systému

• Extrémne rýchla reakcia
• Čiastočne kompaktná konštrukcia
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Štandardné vyhotovenie (balenie: 12 kusov)

Príslušenstvo

Odvzdušňovací ventil sa používa na odvzdušňovanie systémov plnených tekutinami, prednostne v 
solárnych inštaláciach. Vzduch vo vykurovacích systémoch a iných, tekutinami plnených 
systémoch často spôsobujú poruchy v cirkulácii vody, rovnako ako koróziu či hlučnosť. 
Preto treba správnemu odvzdušneniu venovať zvýšenú pozornosť.

Štandardné vyhotovenie

Príslušenstvo

Veľkosť pripojenia Typ Cena
"

3/8 E121S-3/8A 241,90
1/2 E121S-1/2A 261,20

Uzatvárací ventil, mosadzné telo, vysokokvalitné, tepluvzdorné 
plastové vnútorné komponenty, tesniaci krúžok z elastomeru, odolný 
voči horúcej vode, prípoj veľkosti 3/8"

AVSOLAR-3/8 -

Uzatvárací ventil, mosadzné telo, vysokokvalitné, tepluvzdorné 
plastové vnútorné komponenty, tesniaci krúžok z elastomeru, odolný 
voči horúcej vode, prípoj veľkosti 1/2"

AVSOLAR-1/2 -

Braukmann - E125S, automatický odvzdušňovací ventil pre solárne inštalácie 

Médium Voda alebo zmes voda-glykol, kvalita podľa VDI2035 
(až do 50% glykolu)

Materiál telesa mosadz

Typ pripojenia vonkajšie závity

Maximálna teplota média 150 oC

Rozsah prevádzky 0.5 ... 10 bar

Max. tlak 18 bar

Ďalší popis • Žiadne kvapkanie
• Dlhodobá spoľahlivosť
• Veľká kapacita ventilácie
• S AVSOLAR uzatváracím ventilom je čistenie alebo výmena 

vnútorných komponentov a tesnenia možná bez vypustenia 
systému

• Extrémne rýchla reakcia
• Čiastočne kompaktná konštrukcia

Veľkosť pripojenia Typ Cena
"

3/8 E125S-3/8A 54,20
1/2 E125S-1/2A 65,10

Uzatvárací ventil, mosadzné telo, vysokokvalitné, tepluvzdorné 
plastové vnútorné komponenty, tesniaci krúžok z elastomeru, 
odolný voči horúcej vode, prípoj veľkosti 3/8"

AVSOLAR-3/8 -

Uzatvárací ventil, mosadzné telo, vysokokvalitné, tepluvzdorné 
plastové vnútorné komponenty, tesniaci krúžok z elastomeru, 
odolný voči horúcej vode, prípoj veľkosti 1/2"

AVSOLAR-1/2 -
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Pre vykurovacie systémy, radiátory, nástenné alebo stropné ohrievače vzduchu, zberače vzduchu, 
potrubné rozvody, bojlery a vzduchové odlučovače. Nevhodné pre minerálne oleje alebo tekutiny s 
prísadami na minerálnej báze.

Náhradné diely

Braukmann - EA122, automatický odvzdušňovací ventil so 
zabudovaným blokovaním a ochranou pred presakovaním 

Materiály Mosadzné spojovacie komponenty, vysokokvalitný plastový plavák, 
obal plaváku a veko, teplu odolné tesnenia z elastomeru

Typ média voda alebo zmes voda-glykol podľa VDI 2035

Maximálna teplota média 110 oC

Typ pripojenia vonkajšie závity

Maximálny pracovný tlak 6 bar

Ďalší popis • Zabudovaný uzáver
• Rozpínací disk zabraňuje úniku vody
• Zabudovaný prerušovač vákua
• Čistenie alebo výmena vnútorných komponentov a tesnenia 

možná bez vypustenia systému

Popis výrobku Typ Cena
Veľkosti pripojenia G 1/8" + G 3/8" EA122-AA 17,30
Veľkosti pripojenia G 1/4 + G 3/8" EA122-BA 17,30
Veľkosti pripojenia G 1/8" + G 3/8" (s adaptérom pre R1/2") EA122-AB -

Veko s plavákom 0900577

Ochranná súprava diskov proti pretekaniu (5 ks) 0900761
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Oddeľovač kalu a vzduchu slúži na oddelenie kalu a vzduchu z vykurovacieho systému. Je vybavený 
funkciou redukcie kalu a znečistenia, ktorá funguje na princípe cyklónu. Tento princíp garantuje 
efektívne oddelenie čiastočiek. Dostupná je aj voliteľná fosfátová vložka na prevenciu korózie vo 
vykurovacích systémoch, ktoré neobsahujú hliníkové časti.

Štandardné vyhotovenie

Príslušenstvo

Náhradné diely

Braukmann - HF49, oddeľovač kalu a vzduchu pre systémy vykurovania 

Vlastnosti • Otočné pripojenie pre vertikálnu, alebo horizontálnu inštaláciu
• Integrovaný magnet pre oddelenie feromagnetických kovov
• Integrovaný rýchly odvzdušňovací ventil
• Kvalitný izolačný plášť, ktorý zabraňuje tepelným stratám

Materiál telesa mosadz odolná voči odzinkovaniu

Rozmer DN 25 mm

Maximálna teplota média 90 oC

Kvs hodnota 7.8

Menovitý tlak PN10

Maximálny pracovný tlak 10 bar

Objemový prietok 3.6 m3/h

Typ Cena
HF49-1A 192,50

Fosfátová vložka na ochranu vykurovacích systémov proti korózii. 
Používajte iba v systémoch bez hliníkových materiálov.

PE49 94,00

Guľový ventil KH49 50,00
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FR 124 otvára a zatvára klapku prívodu vzduchu proporčne k 
teplote výstupnej vody z kotla na tuhé palivo.

Štandardná verzia so zaťažením reťaze 100...600g

Zosilnená verzia so zaťažením reťaze 400...1000g

Braukmann - FR124, regulátor ťahu pre kotle na tuhé 
palivá prípadne kombinované palivo 

Certifikácia

Materiály Vysoko kvalitné plastové telo a koliesko pre nastavenie s 
mosadznou jímkou snímača, tyč páky a reťaz z galvanizovanej ocele

Typ média voda alebo zmes voda-glykol podľa VDI 2035

Maximálna teplota média 115 oC

Max. okolitá teplota 70 oC

Teplotný rozsah 30 ... 90 oC

Popis výrobku Pripojenie G 3/4", dĺžka reťaze 1.2 m

Rozmer DN 20 mm

Veľkosť pripojenia 3/4 "

Ďalší popis • Dizajn testovaný podľa EN14597 (Test č. FR1087)
• Mierka pre horizontálnu a vertikálnu montáž
• Dodávané so 120 mm tyčou a reťazou
• Kompaktná konštrukcia

Typ Cena
FR124-3/4A 42,80

Typ Cena
FR124-3/4HF 45,90
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Produkty Resideo - 
Honeywell home nájdete 
na druhej strane cenníka.
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