
Linjasäätöventtiilit
Honeywell Kombi-2-plus -esisäädettävä linjasäätöventtiili on  
tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien virtaamien tasapainottamiseen. 
Voidaan mitata yleisimmillä virtaamamittareilla. Vedelle tai vesi-glykoliliuokselle, 
2-130 ºC. PN 16.

LVI-NUMERO HONEYWELL TUOTENUMERO TUOTE TARKENNUS

4024006 V5032Y0010B Linjasäätöventtiili
DN10, sisäkierre, kv-arvo 0,09-
0,63

4014969 V5032Y0015B Linjasäätöventtiili DN15, sisäkierre, kv-arvo 0,3-2,6

4014970 V5032Y0020B Linjasäätöventtiili DN20, sisäkierre, kv-arvo 0,-6,5

4014971 V5032Y0025B Linjasäätöventtiili DN25, sisäkierre, kv-arvo 0,5-6,6

4014972 V5032Y0032B Linjasäätöventtiili DN32, sisäkierre, kv-arvo 2,1-21,9

4014973 V5032Y0040B Linjasäätöventtiili DN40, sisäkierre, kv-arvo 2,1-21,2

4014974 V5032Y0050B Linjasäätöventtiili
DN50, SISÄKIERRE, KV-ARVO 
0,2-41,5

4014993 VA3600C001
Mittausyhteen 
adapteri

SAFECON, 2 KPL PUSSI
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